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ART. 01 – OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto: 

•  il servizio di manutenzione della cabina REMI secondo quanto prescritto dalle norme 

UNICIG 9571-1 e UNI 10702, nonché dall’Allegato 10/B al codice di rete SNAM; 

•  il servizio di aggiornamento dei parametri di qualità del gas metano e di verificazione 

periodica sul convertitore di volumi (misura fiscale) del gas metano della cabina REMI 

Centro di Ricerca ENEA di Casaccia. Le attività sono divenute obbligatorie in applica-

zione della deliberazione dell’Autorità 512/2021/R/GAS e della Deliberazione 

600/2022/R/gas di ARERA del 22 novembre 2022. 

ART. 02 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ, MODALITA’ DI ESECUZIONE E RISPETTO DEI LIVELLI 

DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

ART. 02.1 MANUTENZIONE DELLA CABINA REMI 

Le attività del servizio sono: 

1. Manutenzione ordinaria comprensiva di fornitura di parti di ricambio; 

2. Manutenzione straordinaria, da eseguire in caso di guasti e/o aggiornamenti normativi. 

Le attività di manutenzione individuate, sono studiate con l’obiettivo di minimizzare il più pos-

sibile la probabilità di un fuori servizio dovuto a guasti sulle apparecchiature, garantendo un 

elevato livello di affidabilità e di conseguenza di disponibilità della cabina REMI.  

Le apparecchiature inserite nella manutenzione della cabina REMI sono: 

• n° 1 gruppo di riduzione di primo salto a doppia linea 

• n° 2 gruppi di riduzione di secondo salto di media e bassa pressione 

• n° 1 rampa di regolazione alimentazione centrale termica 

• Strumentazione di misura elettronica e tradizionale 

Il servizio seguirà le normative vigenti UNI 9571-1 per impianti di Primo Salto e UNI 10702 per 

impianti di Secondo Salto. Nel corso dell’anno 2026 il servizio prevede l’esecuzione delle atti-

vità di manutenzione con cadenza sessennale.  

Inoltre, per le attività manutentive sugli apparati di misura, si farà riferimento a quanto richia-

mato nell’Allegato 10/B al codice di rete SNAM, i cui requisiti minimi sono indicati al paragrafo 

5.2 del Capitolo 10 del Codice di Rete SNAM. 

In seguito alla manutenzione sarà rilasciato il modulo “Rapporto di Lavoro” dove saranno in-

dicate in dettaglio tutte le attività eseguite dall’Appaltatore. 

Gli interventi di manutenzione annuale ordinaria saranno:  

• due per la parte pneumatica di regolazione con cadenza semestrale  

• uno per la parte strumentale di misura.  

Le date degli interventi saranno comunicate a mezzo telefonico e e-mail con almeno 15 giorni 

di anticipo. 
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Qui di seguito vengono elencate le attività da svolgere sui vari componenti della cabina REMI: 

- FILTRI: verifica intasamento, spurgo, sostituzione elementi filtranti solo se necessario. 

- SCAMBIATORI DI CALORE: verifica della funzionalità. 

- LINEE DI REGOLAZIONE: verifica di tenuta e regolazione. 

- RIDUTTORI DI PRESSIONE: smontaggio ed eventuale sostituzione delle parti non metalli-

che di normale usura e delle parti di tenuta, pulizia e successivo rimontaggio dell’appa-

recchiatura. Verifica della tenuta dei riduttori a portata nulla e taratura degli stessi in con-

dizioni dinamiche. 

- VALVOLE DI SFIORO E SICUREZZA: verifica della tenuta, funzionalità e taratura. 

- VALVOLE DI INTERCETTAZIONE: controllo manovrabilità e controllo tenuta. 

- CIRCUITO ALIMENTAZIONE GAS BRUCIATORI ALLA CALDAIA (CABINA REMI): verifica del 

corretto intervento delle valvole di sicurezza e della tenuta dei regolatori a portata nulla. 

- CIRCUITO ACQUA CALDA: controllo livello liquido vaso espansione, controllo sfiato 

dell’aria circuito acqua calda, controllo del corretto funzionamento dell’elettropompa di 

circolazione acqua. 

- STRUMENTAZIONE DI MISURA: controllo taratura del valore di pressione e temperatura 

dei trasmettitori associati al convertitore di volumi per confronto con strumenti campioni 

certificati LAT; controllo acquisizione impulsi BF dal contatore, verifica esattezza del coef-

ficiente di KTVO, verifica funzionale del modulo di telelettura nonché verifica stato di ca-

rica delle batterie di alimentazione del sistema. 

- Controllo taratura del registratore di pressione e temperatura (manotermografo) ese-

guita con comparatori campione certificati LAT, controllo tenuta dei raccordi pneumatici. 

- Redazione verbali riportanti gli errori e/o l’incertezza di misura riscontrata. 

- Manutenzione sessennale (da fare nel corso dell’anno 2026). 

- Attività previste nell’Allegato 10/B al codice di rete SNAM sugli apparati di misura. 

Nell’attività di manutenzione ordinaria sono comprese tutte le parti di ricambio. A titolo esem-

plificativo, ma non esaustivo, sono compresi: pennini, cartucce filtro, kit ricambi per regolatori 

di pressione, kit ricambi preriduttori, kit ricambi riduttori, kit ricambi per valvole, kit ricambi 

per rubinetti di laminazione, kit ricambi pilota, kit ricambi acceleratore, batteria tampone e 

pacco batterie, ecc. nonché tutte le parti di ricambio previste dalle suddette norme per la 

manutenzione sessennale da eseguire nell’anno 2026.   

  

Qualora si rendessero necessari degli interventi di manutenzione straordinaria, l’Appaltatore 

dovrà precisare la natura dell’anomalia e presentare all’ENEA un preventivo di spesa utiliz-

zando i prezzi indicati all’Art. 05 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

In caso di interventi di manutenzione straordinaria l’Appaltatore interverrà entro un massimo 

di 48 ore dalla chiamata.  
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In caso di guasti di rilevante entità che non siano riparabili in loco o in tempi brevi, l’Appalta-

tore fornirà, se richieste dall’ENEA, apparecchiature atte al funzionamento provvisorio dell’im-

pianto. La manodopera e gli eventuali materiali di consumo per il montaggio e lo smontaggio 

dell’apparecchiatura provvisoria e/o per gli eventuali adattamenti delle condotte, saranno re-

munerate secondo quanto specificato all’Art. 05 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

In caso di eventuali riparazioni di apparecchiature presso l’officina dell’Appaltatore e/o del 

costruttore dell’apparecchiatura, l’Appaltatore presenterà all’ENEA un preventivo di spesa uti-

lizzando i prezzi indicati all’Art. 05 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per interventi di manutenzione straordinaria l’Appaltatore è obbligato a rilasciare la Dichiara-

zione di Conformità secondo quanto stabilito dal DM 37/08. 

L’Appaltatore manterrà l’intera responsabilità dell’esecuzione delle attività in termini sia di 

rispetto della normativa tecnica e di legge sia di qualità e durabilità dei materiali e degli inter-

venti. 

Saranno a carico dell’Appaltatore anche tutti i ripristini, nessuno escluso, delle opere che po-

trebbero rimanere danneggiate nell’esecuzione degli interventi. 

 

ART. 02.2 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS  

Le attività da effettuare sugli impianti di misura della cabina REMI del CR Casaccia (converti-

tore di volumi Tipo 1. Mod. IMP-8FC matricola DDE618000000627) sono quelle indicate al Pa-

ragrafo 2.3 dell’Allegato 10/B al codice di reta SNAM (Principali Attività di Metering):  

1. Rimozione dei sigilli legali, aggiornamento dei dati di qualità degli impianti di misura, 

apposizione dei sigilli.  

2. Verificazione periodica a seguito della rimozione dei sigilli legali.  

Le modalità di esecuzione sono riportate al Paragrafo 2.3 dell’Allegato 10/B al Codice di Rete 

SNAM che si allega al presente Capitolato. Nel dettaglio per impianti con misuratore volume-

trico, con pressione maggiore di 5 bar e sottoposti a Metrologia Legale, la frequenza di aggior-

namento è trimestrale da effettuarsi entro lo stesso giorno del terzo mese successivo alla data 

dell’aggiornamento precedente. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, per tali Impianti 

l’aggiornamento è semestrale da effettuarsi entro lo stesso giorno del sesto mese successivo 

alla data dell’aggiornamento precedente.   

Quindi, la frequenza di tale servizio subirà una modifica nel corso del contratto: 

•  Frequenza minima semestrale per l’anno 2026 (mese di marzo e settembre); 

•  Frequenza minima trimestrale dall’anno 2027. 

L’Appaltatore deve obbligatoriamente garantire il rispetto dei livelli di qualità del servizio 

definiti al Paragrafo 7.1 del Capitolo 10 del Codice di Rete SNAM, con particolare riferimento 

all’indicatore D “Indisponibilità dell’aggiornamento dei dati della qualità del gas”. L’indisponi-
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bilità è intesa come il numero di giorni di ritardo sull’aggiornamento della qualità del gas ri-

spetto alle specifiche. Ai fini del computo del livello di servizio sono considerati i giorni di ri-

tardo intercorrenti tra il termine temporale di aggiornamento dei dati previsto al paragrafo 

2.3 dell’Allegato 10/B al Codice di Rete SNAM ed il giorno in cui l’aggiornamento dei dati è 

stato effettuato. Dalla tabella 7 del Paragrafo 7.1 del Capitolo 10 si evince che sono ammissibili 

al massimo 7 giorni/attività di ritardo. 

Per la verificazione periodica del dispositivo di conversione Tipo 1 Modello IMP-8FC matricola 

DDE 618000000627, l’Appaltatore dovrà essere un Organismo di Ispezione (OdI di tipo C) ed 

essere iscritto nell’Elenco degli Organismi che eseguono la verificazione periodica ai sensi del 

D.M. 93/2017, edito da UnionCamere.  Al termine della verifica l’Appaltatore dovrà rilasciare 

una copia del rapporto di ispezione, conforme al D.M. 93/2017.  

L’Appaltatore manterrà l’intera responsabilità dell’esecuzione delle attività in termini sia di 

rispetto della normativa tecnica e di legge sia di qualità e durabilità dei materiali e degli inter-

venti. 

Saranno a carico dell’Appaltatore anche tutti i ripristini, nessuno escluso, delle opere che po-

trebbero rimanere danneggiate nell’esecuzione degli interventi. 

 

ART. 02.3 FORNITURA IN OPERA DI MISURA DI RISERVA - DATALOGGER 

Il codice di rete SNAM al Cap.10 “Misura del Gas” indica tra i requisiti impiantistici minimi e 

ottimali, per impianti con Qero > 200 Smc/h, l’obbligo di avere in cabina REMI una Misura di 

riserva (data logger) automatizzata e teleleggibile per ciascun dispositivo di conversione dei 

volumi per la misura principale.   

Qero = portata massima effettiva che l'impianto deve poter erogare e misurare” espressa in 

m3/h alle condizioni standard (T = 15 °C, p = 1,01325 bar) 

L’appaltatore dovrà fornire in opera il Datalogger di riserva avente le seguenti caratteristiche: 

• installabile in locale decompressione (Atex Zona 1) 

• alimentazione con batteria al litio (durata 5 anni) 

• ingresso BF da contatore 

• calcolo del fattore Z secondo la norma UNI 12213-2 (AGA-8) oppure UNI 12213-3 

(SGERG-88) 

• campo scala pressione: 10÷80 bar (assoluti) 

• conforme alla direttiva ATEX 

Completo di modulo di telelettura GSM per la comunicazione remota (esclusa scheda SIM), 

avente le seguenti caratteristiche: 

• Alimentazione 230 Vac 

• Installabile in zona sicura 

• Batteria tampone al piombo 12V 7Ah 

• Protocollo di telelettura: UNI/TS 11629 (POT) e OldSnam 
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• Porta seriale locale RS-232 e RS-485 

• N. 1 uscita analogica 4-20 mA e N. 2 digitali configurabili per la ritrasmissione dei se-

gnali (es. portata lorda, corretta, P, T, ecc.) 

• Protocollo locale Modbus (viene fornita la mappa dei registri) per l’interrogazione tra-

mite DCS o altro sistema di acquisizione 

La posa in opera prevede: 

• montaggio del datalogger in prossimità del contatore e del relativo telealimentatore 

in area sicura 

• sdoppiamento del segnale di portata (BF) dal contatore e collegamento al convertitore 

ed al datalogger; 

• saldatura di n. 2 prese di pressione a valle del contatore ed installazione di altrettante 

tasche termometriche; 

• realizzazione impianto elettrico; 

• attivazione e messa in servizio del Datalogger; 

• prove funzionali e di tenuta. 

 

ART. 03 –  DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L'appalto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti: 

 D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 

21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e 

s.m.i. 

 al contratto d’appalto; 

 al presente Capitolato Speciale di Appalto; 

 DUVRI; 

 leggi, regolamenti, circolari ed in generale tutte le norme vigenti o che potranno venire 

emanate durante l'esecuzione delle attività. 

Nel corso delle attività l’Impresa adotterà tutte le provvidenze e gli accorgimenti occorrenti 

procedendo alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie o utili per la migliore riuscita 

dei servizi, in conseguenza di circostanze locali che si evidenziassero, senza che ciò comporti 

alcuna modifica dell'importo di cui al successivo ART. 05 

ART. 04 – FORMA DELL’APPALTO 

L'appalto sarà eseguito con il sistema "a corpo" per il canone manutentivo e “a misura” per 

l’eventuale manutenzione straordinaria extra canone. 

 

ART. 05 – IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI 

L’importo a base di gara relativo alle attività da eseguire è riportato nella seguente tabella:  
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  2026 2027 2028   TOTALE 3 ANNI 

MANUTENZIONE ORDINARIA  

MANUTENZIONE ORDINARIA (3 INTER-
VENTI ALL'ANNO) INCLUSO PARTI DI RI-
CAMBIO E INTERVENTO SESSENNALE PER 
L’ANNO 2026 

 €     7.919,04   €     7.073,47   €     7.073,47  

  

 €        22.065,97  

AGGIORNAMENTO PARAMETRI GAS ME-
TANO + VERIFICAZIONE PERIODICA 
(2int/anno2026 e 4int/anno dal 2027) 

 €     2.254,87   €     4.509,73   €     4.509,73   €        11.274,33  

RICAMBI PER INTERVENTO SESSENNALE 
PER L'ANNO 2026 

 €     3.500,00        

FORNITURA IN OPERA DI DATALLOGGER 
DI RISERVA 

 €     7.000,00   €                  -     €                  -     €          7.000,00  

ONERI DI SICUREZZA  €         137,54   €         137,54   €         137,54   €              412,62  

          

TOTALE CANONE PER ANNO  €   20.811,45   €   11.720,74   €   11.720,74   €        44.252,92  

          

MANUTENZIONE STRAORDINARIA   €     2.950,00   €     2.950,00   €     2.950,00   €          8.850,00  

          

IMPORTO TOTALE APPALTO     €   53.102,92  

DI CUI ONERI DI SICUREZZA NON RIBASSABILI    €              412,62  

DI CUI MANODOPERA (incluso spese generali e utile)    €        32.095,30  

 

Il ribasso offerto in sede di gara si applica all’importo totale dell’appalto.  

Si specifica che nel caso in cui il costo della manodopera indicato dall’operatore economico in 

sede di offerta sia inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante, l’operatore economico 

ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organiz-

zazione aziendale.  

Se, nel corso dell’appalto, dovessero insorgere modifiche normative, nuove delibere ARERA 

con conseguente aggiornamento del Codice di Rete SNAM, che modificano la frequenza degli 

interventi annuali, l’operatore economico dovrà adeguarsi e assoggettarsi alle nuove disposi-

zioni. L’importo del contratto verrà adeguato considerando il numero degli interventi annui 

da effettuare.   

Ai sensi dell’art 60 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di 

natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del 

servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e 

operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da 

eseguire in maniera prevalente, si attiva la clausola di revisione dei prezzi. 

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei 

prezzi al consumo come elaborati dall’ISTAT (Allegato II.2-bis, Tabella D2). 
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ART. 06 – DURATA DEL CONTRATTO 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, si dà avvio all’esecuzione della prestazione, for-

nendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale fir-

mato anche dall’esecutore, nel quale sono indicati: 

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività; 

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla sta-

zione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti 

è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività. 

Il contratto avrà durata pari a 3 (tre) anni consecutivi a partire dalla data del verbale di Avvio 

delle prestazioni. 

ART. 07 – ORARIO 

Gli interventi di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto saranno eseguiti di norma dal 

lunedì al venerdì, con esclusione delle sole festività infrasettimanali, nell'intervallo tra le ore 

7 e le ore 17. 

ART. 08 - PAGAMENTI  

Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 l’importo dell’anticipazione sarà calcolato 

nella misura pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale oltre IVA .  

Per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle 

prestazioni di ciascuna annualità, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrispo-

sto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna 

annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è su-

bordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione erogata, comprensiva dell’IVA versata da ENEA. Tale importo è maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui 

all’articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso 

comma. 

I pagamenti verranno effettuati in base all’avanzamento delle attività con l’emissione degli 

stati di avanzamento a cadenza quadrimestrale, eventualmente modificabile in caso di modi-

fica di frequenza delle attività.  

Per la manutenzione straordinaria l’importo andrà contabilizzato a misura utilizzando i se-

guenti prezzi unitari sui quali applicare il ribasso d’asta: 

•  Per la Manodopera il ribasso va applicato sulla sola quota del 28,7% per spese generali 

e utile di impresa 
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•  Per la fornitura di materiali il ribasso va applicato alle voci di prezzo del listino DEI in 

vigore alla stipula del contratto. Qualora i materiali non siano presenti nel suddetto 

listino, saranno compensati al prezzo del giustificativo (fattura) maggiorato del 28,7% 

(spese generali e utile di impresa); su tale maggiorazione verrà applicato il ribasso 

d’asta. 

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., su ogni pagamento, verrà effet-

tuata una ritenuta in misura dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione 

del conto finale. 

In caso di inadempimenti nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l’art. 

11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023. 

Ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’im-

porto della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il 

periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità e l'as-

sunzione del carattere di definitività dello stesso, entro 2 anni dalla data di emissione, ai sensi 

dell’art. 116, comma 2, del Codice. Si applicano gli artt. da 36 a 39 dell’allegato II.14 al Codice. 

La verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 

anni dalla sua emissione. 

Ai sensi dell’art. 125, commi 5-7 del D.Lgs. n. 36/2023 all’esito positivo della verifica di confor-

mità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile 

unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell’emissione della fattura 

da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di 

trenta giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. 

Non si procederà al mandato di pagamento nel caso di accertata irregolarità dell’Impresa con 

gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, al pagamento degli oneri previ-

denziali ed assicurativi e qualora l’impresa non abbia corrisposto ai propri dipendenti impie-

gati, la retribuzione dovuta in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o pro-

vinciale di lavoro di categoria. 

Le modalità di emissione e pagamento delle fatture sono indicate nello schema di contratto. 

ART. 09 – PENALI 

In caso di mancato rispetto delle tempistiche degli interventi trimestrali, semestrali e annuali 

nonché del mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio come definiti all’Art.02 del pre-

sente Capitolato Speciale d’Appalto (riferimento Paragrafo 2.3 dell’Allegato 10/B e Paragrafo 

7.1 del Capitolo 10 al Codice di Rete SNAM), verrà applicata la seguente penale: 

•  Per ogni giorno di ritardo sull’esecuzione delle prestazioni alla scadenza definita dal 

contratto sarà applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale. 
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La penale, nella stessa misura, trova applicazione anche in caso di ritardato adempimento 

delle obbligazioni assunte dall’Impresa e precisate negli elaborati di gara.  

Le penali sono cumulabili fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrat-

tuale. 

ART. 10 – SOSPENSIONE 

L’ENEA, in qualsiasi tempo ed anche in più riprese, può autorizzare o disporre, sospensioni dei 

servizi intendendosi come tali le cessazioni temporanee dell’attività lavorativa qualora, a in-

sindacabile giudizio dell’ENEA medesimo: 

a) Cause di comprovata forza maggiore impediscano che le attività appaltate procedano 

utilmente e l’Impresa avanzi motivata richiesta in merito; 

b) Cause di qualsiasi natura pregiudichino l’esecuzione a regola d’arte delle attività ap-

paltati; 

c) Ciò sia richiesto per il buon andamento dei servizi appaltati. 

Per tali sospensioni l’Impresa non ha diritto a compensi di sorta, rientrando queste tra le nor-

mali alee dell’appalto. 

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l’Impresa può sospendere, o ritardare di 

sua iniziativa le attività. Per qualunque arbitraria sospensione delle attività da parte dell’Im-

presa, l’ENEA ha il diritto di risolvere il contratto. 

Fuori dei casi previsti ai commi precedenti, l’ENEA può per ragioni di pubblico interesse ordi-

nare la sospensione delle attività. Per le suddette sospensioni di pubblico interesse non spetta 

pertanto all’Impresa alcun compenso e indennizzo. 

ART. 11 – RECESSO 

L’ENEA ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto di appalto previo il paga-

mento all’appaltatore delle spese sostenute e delle attività eseguite. 

ART. 12 – SUBAPPALTO 

Le prestazioni relative al Servizio sono da eseguire a cura dell’affidatario in ragione delle spe-

cifiche caratteristiche dell’appalto, e, quindi, considerata la peculiarità del servizio in oggetto, 

è vietato il subappalto, alla luce della previsione del comma 2 dell’art. 119 del D.Lgs. n. 

36/2023. 

ART. 13 – PRESENZA DELL’APPALTATORE - CONDOTTA DELLE ATTIVITÀ 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, di 

comprovata esperienza che dovrà essere sempre presente al momento dell’esecuzione delle 

attività. 

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 

la conduzione del cantiere stesso.  
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L’ENEA ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Ap-

paltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsa-

bile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede 

o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Al direttore di cantiere nominato dall’Appaltatore competono le seguenti responsabilità: 

a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavo-

ratori; 

b) garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto; 

c) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni con-

tenute nei piani di sicurezza; 

d) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee 

e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella 

degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione 

o disonestà; 

e) vietare l’ingresso alle persone non addette alle attività e non espressamente autoriz-

zate. 

È comunque attribuibile all’Appaltatore: 

a) la responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere; 

b) la responsabilità della disciplina nel cantiere e l’obbligo di osservare e far osservare dai 

suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti; 

c) la responsabilità dei danni che potranno essere comunque cagionati dai suoi agenti ed 

operai; 

d) la sorveglianza, a sue cure e spese, del cantiere; 

e) la cura delle prestazioni ad egli affidate; 

f) l’onere dei rifacimenti e dei relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottra-

zioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi; 

g) l’obbligo di vietare l’accesso al cantiere a tutte le persone non addette e/o non am-

messe; 

h) l’immediato allontanamento dei tecnici, ritenuti dall’ENEA, non idonei o scorretti e di 

sostituirli con altri professionalmente più adatti 

ART. 14 – PERSONALE DI CANTIERE - NORME ANTINFORTUNISTICHE 

Tutto il personale impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto deve essere qualifi-

cato e con esperienza. All'atto dell’avvio delle attività l’Appaltatore deve notificare per iscritto: 

- nominativo e recapito telefonico del Direttore tecnico di Cantiere;  

- nominativi del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva comuni-

cazione scritta, di ogni sua variazione; 

- targhe dei mezzi con cui deve accedere al Centro Ricerche. 
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L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di Cantiere, è obbligato a far osservare dai propri 

dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte e deve garantire la presenza del per-

sonale tecnico idoneo. 

Per tutti i servizi che si eseguono nell’ambito del presente appalto, oltre a quanto disposto dal 

DUVRI specifico, dipendenti dell’Impresa (operai ed eventuali impiegati) dovranno operare 

esclusivamente in base alle istruzioni del rappresentante dell’Impresa stessa presente sul 

luogo. 

Si intende che il personale impiegato dall’Impresa per l’esecuzione delle attività di cui al pre-

sente appalto è a conoscenza dei rischi derivanti dal proprio lavoro, ha a disposizione i mezzi 

di prevenzione necessari, osserverà tutte le norme antinfortunistiche vigenti, sia quelle di 

legge che quelle integrative emesse dall’ENEA, ed è coperto dalle assicurazioni di legge. 

L’Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale im-

piegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste dall’ENEA che regolano l'ac-

cesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte. L’Impresa si assume l'ob-

bligo dello svolgimento delle attività con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 

proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi 

imposti dalla normativa vigente. 

L’Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli automezzi adibiti 

alle attività della stessa, secondo la normativa interna dell'ENEA che regola l'accesso - la per-

manenza e l'uscita - al Centro.  

L’impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell’Impresa, sarà a 

completo e totale rischio dell’Impresa stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, 

prima e durante l’impiego, l’esatta conformità degli stessi, a tutte le prescrizioni di legge vi-

genti. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 l’ENEA fornirà dettagliate informazioni sui rischi esistenti 

nell’ambiente in cui l’Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emer-

genza adottate in relazione alla propria attività. A tal fine, per l’autorizzazione all’impresa di 

accesso al Centro, si dovrà preliminarmente sottoscrivere la dichiarazione congiunta per la 

sicurezza dei luoghi di lavoro interessati dal contratto all’interno del Centro.  

In tale occasione l’ENEA consegnerà all’Impresa il documento “Informazione per i lavoratori 

delle Ditte esterne”. 

ART. 15 - COORDINAZIONE E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITÀ DELL’ENEA  

L’Impresa è tenuta a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare ma favorire quella 

svolta direttamente dall’ENEA, da altri appaltatori o fornitori che operano nei cantieri, per il 

buon andamento dell’insieme di tutte le attività. Lo svolgimento delle prestazioni appaltate 

può anzi essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività. 

In ogni modo, ove l’Impresa preveda che possano verificarsi interferenze, deve richiedere, in 

tempo utile, l’intervento dell’ENEA, alle cui prescrizioni dovrà attenersi. 
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In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l’Impresa è responsabile dei 

danni diretti ed indiretti che ne possano derivare. 

ART. 16 – QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI 

I materiali debbono corrispondere alle prescrizioni contrattuali ed essere della migliore qua-

lità; possono essere messi in opera solamente dopo essere stati accettati dalla Direzione 

dell’esecuzione. 

La Direzione dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che siano de-

periti dopo l’introduzione nel cantiere o che qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni 

del contratto, e l’Impresa deve a sue spese, rimuoverli e sostituirli con altri. 

Qualora l’Impresa non provveda alla rimozione, nel termine stabilito dalla Direzione dell’ese-

cuzione, può provvedervi l’ENEA a spese dell’Impresa medesima, a carico dalla quale resta 

anche qualsiasi danno che possa verificarsi per effetto della rimozione eseguita di ufficio. 

ART. 17 – DIFETTI DEI MATERIALI 

L’Impresa deve rifare, a sua totale spesa e suo totale rischio, gli interventi e le lavorazioni che 

la Direzione Di Esecuzione riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per 

qualità, misura o altro, diversi da quelli prescritti. 

In caso di opposizione o protesta dell’Impresa, decide l’ENEA e qualora l’Impresa non ottem-

peri all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio al rifacimento dei lavori sopraddetti. 

Allorché la direzione di esecuzione presuma che esistano materiali difettosi, può ordinare le 

necessarie verifiche. Le spese relative sono a carico dell’Impresa, se i vizi di difetto siano ac-

certati. 

ART. 18 – ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri di-

pendenti, che cagioni danni all’ENEA, al personale dell’ENEA, a terzi o cose di terzi, e s’impegna 

conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e conseguenti. 

A tal fine prima dell’inizio delle attività, l’Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese, 

un’apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente l’assicurazione per 

danni, diretti o indiretti, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale 

unico non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Una copia della suddetta po-

lizza, conforme all’originale, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento. 

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del contratto si verifichino sinistri alle persone o danni 

alle proprietà l’appaltatore deve procedere a denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa 

entro i termini di prescrizione previsti nella polizza stipulata. 

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data del verbale di avvio delle attività e cessa 

alla data di emissione del certificato di verifica della conformità, o comunque decorsi 12 mesi 

dalla data di ultimazione delle attività risultante dal relativo certificato.  
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L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Im-

presa non comporta l’inefficacia della garanzia. 

ART. 19 – GARANZIA  

L’Impresa garantisce la buona esecuzione delle attività, la buona qualità dei materiali impie-

gati ed il perfetto funzionamento degli impianti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a 

partire dalla data di accettazione a seguito di emissione del certificato di verifica della confor-

mità. 

Durante tale periodo l’Impresa si obbliga ad eseguire, a sue spese, tutte le sostituzioni o ripa-

razioni che si rendessero necessarie per difetto di costruzione o di montaggio e a tenere in-

denne l'ENEA da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi 

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

Sulle parti sostituite od eventualmente riparate verrà rinnovata la predetta garanzia. 

ART. 20 – ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’IMPRESA 

In aggiunta agli oneri precisati nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, ed agli 

altri indicati nelle specifiche tecniche, sono a carico dell’Impresa i seguenti obblighi particolari, 

con gli oneri che ne conseguono, senza che l’Impresa possa pretendere alcun compenso ag-

giuntivo; tali oneri sono compresi nei prezzi contrattuali: 

- la richiesta al Direttore dell’esecuzione delle autorizzazioni di ingresso di tutto il per-

sonale dell’Appaltatore all’interno del Centro almeno 48 ore prima del giorno di effet-

tivo ingresso; 

- dotare i lavoratori di idonei indumenti di lavoro specifici e di tutti i D.P.I. necessari; 

- dotare e far esporre a tutti i lavoratori impiegati apposita tessera di riconoscimento, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del da-

tore di lavoro. 

- la sorveglianza di tutti i materiali in deposito o posti in opera nonché di tutte le forni-

ture e materiali sia di proprietà dell'ENEA, sia di altre ditte appaltatrici, consegnati all' 

Appaltatore; 

- la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, segnali stra-

dali, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di 

sicurezza; 

- la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso contenuti, nonché di tutte le 

cose di proprietà dell’ENEA o di terzi che le fossero state consegnate; 

- l’accordo diretto con le Imprese alle quali l’ENEA potrà appaltare altri lavori, al fine di 

limitare le interferenze e rendere compatibili le rispettive attività. In caso di disaccordi, 

l’Impresa è obbligata a seguire le prescrizioni che l’ENEA impartirà tramite la Direzione 

dell’esecuzione; 
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- la disponibilità di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; 

degli utensili e del personale necessari per le misurazioni, per le verifiche e le conte-

stazioni e per le operazioni di collaudo; 

- osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione de-

gli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate 

anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza ed assicurazione so-

ciale; 

- il divieto, salvo autorizzazione scritta dell’ENEA, di fare o di autorizzare a terzi la pub-

blicazione di notizie, disegni e fotografie del Centro; 

- l’Appaltatore dovrà attenersi, durante l’esecuzione dei servizi e delle attività, alle 

norme di sicurezza del Centro per quanto riguarda le varie situazioni di allarme nu-

cleare e convenzionale. Sarà cura e responsabilità dell’Appaltatore l’addestramento 

del personale all’osservanza di dette norme che saranno fornite a cura del Direttore di 

esecuzione del Contratto 

- il rispetto delle norme contenute nel DUVRI 

ART. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Nella gestione delle attività oggetto del presente appalto l’appaltatore dovrà attenersi alle 

prescrizioni del DUVRI redatto dalla stazione appaltante e reso disponibile in sede di defini-

zione del presente bando di gara d’appalto. 

In ogni caso, quando possibile, la misura generale di tutela sarà quella di sfalsare le attività sia 

nello spazio che nel tempo, in modo che si riducano al minimo le interferenze tra impresa 

affidataria e lavoratori ENEA e tra le imprese presenti a vario titolo. 

All’atto della firma del contratto, l’ENEA nominerà un incaricato che provvederà all’attuazione 

dei contenuti del DUVRI ed al suo eventuale aggiornamento. 

ART. 22 – SISTEMA CONTROLLO TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI 

Risulterà a carico dell’impresa lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle prestazioni oggetto 

dell’appalto.  

Si applica il Decreto del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica del 4 aprile 2023, n. 59 

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettro-

nico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152». (23G00065) (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023. 

(Si rinvia alla NORMATIVA R.E.N.T.R.I. con entrata in vigore il 13 febbraio 2025-Cfr DM 4 aprile 

2023, n. 59).  

Ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  l’appaltatore è il “Produttore dei Rifiuti”, 

fermo restando il possesso delle abilitazioni previste dalle norme vigenti in materia. 
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ALLEGATO 10/B 
PRINCIPALI ATTIVITA’ DI METERING 

 
Premessa 

Il presente allegato fornisce indicazioni di dettaglio su alcune delle attività di metering in 
capo al Titolare dell’Impianto rappresentate al paragrafo 6.1 del Capitolo 10 del Codice di 
Rete, con particolare riferimento a: 
Ø progettazione, realizzazione/modifica, nonché messa in servizio dell’Impianto di 

misura; 
Ø gestione e manutenzione dell’Impianto di misura; 
Ø trasmissione al Trasportatore dei documenti attinenti all’attività di metering.  

 

1) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE/MODIFICA E MESSA IN SERVIZIO 
DELL’IMPIANTO DI MISURA 

 
Nel presente paragrafo sono riportati i criteri per la progettazione e la 
realizzazione/modifica degli Impianti di misura ivi compresa l’eventuale sezione di 
filtraggio e regolazione. 
 
L’impianto di misura o di regolazione e misura deve essere realizzato nelle immediate 
vicinanze del Punto di Consegna/Riconsegna, salvo oggettivi vincoli legali, tecnici e/o 
morfologici che impediscano la realizzazione secondo quanto sopra riportato che 
dovranno essere puntualmente motivati ai fini della valutazione da parte di Snam Rete 
Gas. 
 
Le procedure e le linee guida relative alla realizzazione e modifica dell'Impianto di misura 
sono quelle previste dalla normativa vigente al momento della realizzazione/modifica 
dello stesso. Alla data di redazione del presente documento, in particolare, si fa 
riferimento a: 

Ø norma UNI 9167 Parte 1, 2 e 3 “Infrastrutture del gas - Stazioni di controllo della 
pressione e di misura del gas, connesse con le reti di trasporto”; 

Ø norma UNI 11629 “Sistemi di Misura del gas - Apparati di misurazione del gas su 
base oraria direttamente allacciati alla rete di Trasporto”; 

Ø norme legislative e tecniche nazionali applicabili di più recente emissione; 
Ø norma UNI TS 11537 in relazione alle connessioni con produzioni di biometano; 

 
le cui previsioni trovano riscontro nei requisiti minimi impiantistici e prestazionali di cui 
al paragrafo 5.2 del Capitolo 10 del Codice di Rete di Snam Rete Gas. 
 
Gli Impianti di misura del gas immesso presso i Punti di Consegna della rete nazionale di 
metanodotti del Trasportatore, stante la relativa funzione, sono progettati e realizzati 
secondo specifiche e procedure concordate tra il Trasportatore e il Titolare dell’Impianto 
di misura/Operatore Interconnesso.  
 
L’Impianto di misura con misura a pressione di metanodotto deve altresì prevedere una 
valvola di non ritorno al fine di evitare errate contabilizzazioni in casi di assenza di 
prelievo. 
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L’Impianto di misura deve consentire la disponibilità dei dati di misura con le frequenze 
e le modalità definite dal Protocollo dei flussi informativi pubblicato sul sito Internet di 
Snam Rete Gas. A tal riguardo, elaboratori (flow computer/data logger), gascromatografi 
e analizzatori di qualità, ivi comprese eventuali interfacce per la comunicazione ad essi 
associati, devono rientrare tra i modelli che abbiano superato la verifica da parte del 
Trasportatore della corretta implementazione del protocollo di comunicazione previsto1. 
 
Snam Rete Gas ritiene idonei a garantire l’affidabilità nella rilevazione e trasmissione del 
dato di misura, gli Impianti di misura:  
Ø realizzati con apparati per la misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per 

la teletrasmissione oraria dei dati, nonché di idoneo collegamento per la trasmissione 
secondo quanto previsto nel Protocollo dei flussi informativi; 

Ø alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina che garantisca la 
continuità dell’alimentazione 24 ore su 24; 

Ø dotati di elaboratore/flow computer e apparati trasmissivi conformi a alla norma 
UNI 11629 con alimentazione continua, che garantiscano la disponibilità dei dati 24 
ore su 24. 

 
Qualora l’Impianto di misura sia dotato di un gascromatografo/analizzatore di qualità, 
quest’ultimo dovrà essere collegato all’elaboratore/ flow computer ove ammesso dalle 
disposizioni della Metrologia Legale in relazione allo specifico modello di elaboratore 
installato e dalle norme tecniche vigenti, ed inoltre dovranno essere rispettate le 
prescrizioni e i requisiti di cui al successivo paragrafo 2.2. 
Lo strumento di analisi della qualità dovrà altresì essere configurato con opportuni limiti 
low-high che concorrono a determinare la validità delle analisi effettuate; tali limiti, nelle 
more della relativa definizione nell’ambito delle norme tecniche, sono comunicati dal 
Trasportatore.  

 
Il Titolare dell’Impianto trasmette la documentazione relativa all’Impianto di misura, 
nonché alle sezioni di filtraggio e regolazione, di cui al successivo paragrafo 3.1 con le 
modalità e nei termini ivi indicati. 
Sulla base di tale documentazione il Traportatore effettua altresì le verifiche di cui al 
paragrafo 12.1 del Capitolo 10 del Codice di Rete, ovverosia: 
Ø verifica della conformità degli apparati e del relativo schema di installazione alle 

norme vigenti applicabili nonché della rispondenza a quanto previsto dal presente 
paragrafo e dal Protocollo dei flussi informativi, fornendone l’esito con la “Lettera 
di presa visione”; 

Ø verifica in campo all’avviamento ed eventualmente al riavviamento di un Punto di 
Consegna/Riconsegna, della rispondenza dell’Impianto di misura a quanto 
previsto dal progetto, dando evidenza mediante il “Verbale di verifica di 
attivazione” se ciò che è stato realizzato è conforme a quanto indicato nella lettera 
di presa visione.   

                                                      
1 Limitatamente a gascromatografi e analizzatori di qualità il requisito relativo al modello installato, nonché 

all’adozione del protocollo di comunicazione previsto, è necessario solo se tali apparecchiature devono 
comunicare in maniera diretta con i sistemi di acquisizione del Trasportatore, purché il gascromatografo e 
l’analizzatore di qualità rendano disponibili al flow computer tutti i dati e le informazioni previsti dalla norma 
UNI 11629. 
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2) GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI MISURA 
Il Titolare dell’Impianto provvede, a propria cura e spese, a gestire l’Impianto di misura e 
ad effettuare la manutenzione, le verifiche periodiche nonché l’eventuale taratura di tutti 
i dispositivi e le apparecchiature dell'Impianto di misura previste dalle norme legislative 
e tecniche vigenti, nonché dalle regole di buona tecnica.  
Resta fermo che la gestione e la manutenzione delle sezioni di filtraggio e regolazione del 
gas sono a cura e carico del titolare degli impianti cui è asservito l’Impianto di misura. 
 
Alla data di redazione del presente documento si fa riferimento, in particolare, alla norma 
UNI 9571 Parte 1 e 2. 
 
Gli Impianti di misura del gas immesso presso i Punti di Consegna della rete nazionale di 
metanodotti del Trasportatore, stante la relativa funzione e le relative peculiarità, sono 
gestiti dal Titolare dell’impianto/Operatore Interconnesso secondo quanto previsto dai 
manuali operativi concordati con il Trasportatore ovvero secondo le indicazioni del 
Trasportatore. 
 
Allo stato attuale, per le attività oggetto del presente paragrafo, Snam Rete Gas considera 
quale regola di buona tecnica l'effettuazione: 
Ø delle attività manutentive e di verifica e taratura degli strumenti di cui al paragrafo 

5.2 del Capitolo 10 del Codice di Rete almeno secondo le frequenze minime ivi 
indicate da parte di operatore del settore;  

Ø delle attività di gestione di cui ai seguenti paragrafi da 2.1 a 2.3. 
 

Rientra altresì tra le regole di buona tecnica garantire l’intervento tempestivo, da parte di 
operatore del settore, per la risoluzione di eventuali anomalie che dovessero interessare 
l’Impianto.  

 
2.1) Funzionamento del misuratore nel campo valido di misura  

Per la corretta e regolare generazione dei dati di misura, i quantitativi di gas in transito nel 
misuratore devono rientrare nel campo di validità definito dal costruttore dello strumento 
(rangeability). A tal fine, oltre ad un’adeguata progettazione dell’Impianto di misura in 
funzione dei quantitativi previsti in immissione/prelievo, è buona prassi che il Titolare 
dell’Impianto effettui un monitoraggio costante dei quantitativi in transito che gli permetta 
di mettere in atto tempestivamente opportune azioni atte ad evitare il funzionamento del 
misuratore al di fuori del suo campo valido, quali il cambio del disco di misura, la modifica 
della pressione regolata e l’inversione dei contatori. 
 

Per Punti di Riconsegna interconnessi con city gate, l’Impresa di distribuzione può 
attestare, con le modalità e i tempi di cui al paragrafo 3.5, eventuali periodi nei quali non 
è richiesto l’utilizzo di un Punto ai fini dell’alimentazione della rete di distribuzione, 
affinché tali periodi siano esclusi nella valutazione del rispetto della rangeability del 
misuratore e della determinazione del livello effettivo dell’indicatore E di cui al paragrafo 
6.2 del Capitolo 10. 
 

Negli Impianti di misura automatizzati di tipo venturimetrico e con elevate portate di fondo 
scala il Titolare potrebbe riscontrare, pur in assenza di immissione/prelievo di gas, 

l’elaborazione di quantità, riconducibile al fatto che i trasmettitori di pressione 
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differenziale, seppur tarati e perfettamente funzionanti, inviano all’elaboratore un segnale 
minimo. In tali casi il Titolare può concordare col Trasportatore la definizione di un valore 
di Cut-Off per la pressione differenziale da programmare nell’elaboratore, in modo tale che 
quest’ultimo determini quantità nulle in corrispondenza di valori di pressione differenziale 
inferiori al valore di Cut-Off impostato. Il valore di Cut-Off è pari alla pressione 
differenziale corrispondente al massimo all’1% del fondo scala in Sm3/h, confermato sulla 
base della documentazione fornita dal Titolare dell’Impianto nonché in apposito Verbale di 
Intervento redatto a seguito di sopralluogo sull’Impianto di misura. Un nuovo sopralluogo 
sarà eseguito ogni qualvolta ritenuto necessario dalle parti. 

 
2.2) Apparecchiature di analisi della qualità  

In relazione agli strumenti di analisi della qualità, il Titolare dell’Impianto deve garantire 
che siano rispettati i requisiti e le procedure di cui all’Allegato 11/B del Codice di Rete di 
Snam Rete Gas, nonché trasmettere al Trasportatore, ove previsto, la documentazione di 
cui al paragrafo 3.3 con le tempistiche ivi indicate, affinché il Trasportatore possa 
utilizzare ai fini della determinazione dei quantitativi di gas immessi/prelevati in energia: 

· il dato di PCS rilevato dallo strumento qualora lo stesso non sia collegato 
all’elaboratore ovvero sia collegato ad un elaboratore non conforme alla UNI 11629 
(strumenti di analisi della qualità rientranti nel campo di applicazione della 
Deliberazione n. 185/05); ovvero  

· il dato reso disponibile direttamente in energia dall’elaboratore conforme alla UNI 
11629 collegato allo strumento. 

 
In caso di mancato rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’Allegato 11/B ovvero 
in assenza della trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 3.3, ove prevista, 
il Trasportatore procederà secondo quanto rappresentato al paragrafo 4.2.1 dell’Allegato 
10/A. 

 
2.3) Aggiornamento dei dati di qualità negli impianti di misura 

Il presente paragrafo riporta le modalità e le frequenze di aggiornamento dei dati di 
qualità del gas di cui al paragrafo 1.4 dell’Allegato 10/C al Codice di Rete di Snam Rete 
Gas negli elaboratori (flow computer/data logger) installati sugli Impianti di misura ai 
fini della determinazione dei quantitativi di gas consegnato/riconsegnato in volume. 
 
I dati oggetto di aggiornamento sono quelli previsti dalla norma utilizzata per il calcolo 
del coefficiente di compressibilità alle condizioni di riferimento ZS e di esercizio Z1. 
 
A seconda della tipologia di Impianto, sono previste le seguenti modalità, applicabili 
previa conformità con le disposizioni di Metrologia Legale, dettagliate nei successivi 
paragrafi:  

1) aggiornamento in continuo per Impianti con collegamento diretto tra elaboratore e 
strumento di analisi della qualità del gas;  
2) aggiornamento con frequenze prestabilite per impianti con misuratori volumetrici; 
3) aggiornamento con frequenze prestabilite per impianti venturimetrici. 

 
L’attività è effettuata a cura e carico del Titolare dell’Impianto di misura, eventualmente 
in presenza di personale del Trasportatore, ai fini del contraddittorio, nei casi di cui ai 
punti 2 e 3, nonché di cui al punto 1 laddove lo strumento di analisi della qualità sia affetto 

da malfunzionamento.  
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Ferma restando la responsabilità del Titolare dell’impianto nell’aggiornamento dei dati di 
qualità, il Trasportatore può effettuare, qualora ammesso dalla Metrologia Legale, 
l’aggiornamento da remoto dei dati di qualità del gas nell’elaboratore, nel rispetto delle 
frequenze sotto indicate, ove l’elaboratore sia conforme alla norma UNI 11629 e l’Impianto 
di misura ricada nelle tipologie di cui ai precedenti punti 2 e 3, nonché di cui al punto 1 
laddove lo strumento di analisi della qualità sia affetto da malfunzionamento. 
 
Nel caso in cui si renda necessario utilizzare una catena di misura tradizionale come riserva 
alla catena di misura principale automatizzata il Trasportatore provvede alla 
determinazione di tali parametri secondo quanto rappresentato al paragrafo 4.2.1 
dell’Allegato 10/A.  

 
2.3.1 Impianti con elaboratore collegato direttamente a strumenti di analisi della qualità 

Per Impianti di misura con collegamento dell’elaboratore a strumenti di analisi della qualità 
(gascromatografo/analizzatore di qualità), tale collegamento garantisce l’aggiornamento 
continuo nell’elaboratore dei dati di qualità necessari per la determinazione dei quantitativi 
in volume.  
In tali casi il Titolare dell’impianto deve garantire che il collegamento dello strumento di 
misura della qualità con l’elaboratore sia previsto nell’approvazione metrologica di modello 
del dispositivo di conversione e che l’aggiornamento dei dati avvenga secondo le 
disposizioni normative applicabili. 
 
In caso di mancato funzionamento dell’elaboratore o dello strumento di analisi della 
qualità, i dati di qualità nell’apparecchiatura di riserva (data logger) devono essere 
aggiornati con i medesimi dati e con le frequenze indicate nei successivi paragrafi 2.3.2 o 
2.3.3. In ogni caso i dati di qualità nel data logger devono essere aggiornati in occasione 
dell’esecuzione delle verifiche periodiche dell’elaboratore.  

 
2.3.2 Impianti con misuratore volumetrico 

Per gli impianti con misuratore volumetrico i dati devono essere imputati periodicamente 
nell’elaboratore. 
La frequenza di aggiornamento e la tipologia dei dati da impostare dipende dalla 
pressione di misura: 

Ø per impianti con p  £ 5 bar, i valori da introdurre annualmente sono i valori medi 

dell’anno solare precedente, entro lo stesso giorno dell’anno in cui è stato effettuato il 
precedente aggiornamento. 

Ø per impianti con p  > 5 bar, i valori da introdurre mensilmente sono i valori mensili 

relativi all’ultima analisi disponibile ogni mese, entro lo stesso giorno del mese in cui 
è stato effettuato il precedente aggiornamento2. 

 
Con le stesse frequenze di cui sopra deve essere effettuato l’aggiornamento dei dati di 
qualità nel data logger. 

                                                      
2 La frequenza di aggiornamento, per gli Impianti sottoposti a Metrologia Legale, è trimestrale da effettuarsi 
entro lo stesso giorno del terzo mese successivo alla data dell’aggiornamento precedente. In via transitoria, fino 
al 31 dicembre 2026, per tali Impianti l’aggiornamento è semestrale da effettuarsi entro lo stesso giorno del sesto 
mese successivo alla data dell’aggiornamento precedente. 
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2.3.3 Impianti con misuratore venturimetrico 
Per gli impianti con misuratore venturimetrico, i dati di qualità devono essere imputati 
nell’elaboratore mensilmente utilizzando i valori medi mensili relativi all’ultima analisi 
disponibile, entro lo stesso giorno del mese in cui è stato effettuato il precedente 
aggiornamento. 
Con le stesse frequenze di cui sopra deve essere effettuato l’aggiornamento dei dati di 
qualità nel data logger. 
 
Per Impianti di misura muniti di densimetro, che fornisce direttamente il valore di densità 
relativa, è comunque necessario programmare nell’elaboratore i restanti parametri di 
qualità con gli stessi criteri e frequenze sopra riportati, per permettere l’elaborazione del 
fattore di comprimibilità Z1. 

 
 

3) TRASMISSIONE AL TRASPORTATORE DEI DOCUMENTI ATTINENTI 
ALL’ATTIVITÀ DI METERING 
 

Il Titolare dell’Impianto di misura è tenuto a fornire al Trasportatore, con le modalità 
precisate sul Portale Impianti di Misura, la documentazione di seguito indicata con la 
frequenza precisata. 
 

3.1) Documentazione di progetto e tecnica relativa all’Impianto di misura 
Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di avviamento di un nuovo Punto di 
Consegna/Riconsegna o potenziamento di Punto esistente ovvero di riavviamento di un 
Punto di Consegna/Riconsegna a seguito di modifiche ad un impianto esistente, il 
Titolare dell’Impianto rende disponibile al Trasportatore la documentazione indicata nel 
Portale Impianti di Misura, con le modalità ivi indicate. 
 
Per gli impianti di nuova realizzazione o oggetto di modifica sostanziale3, la 
documentazione prevista comprende:  
Ø progetto esecutivo, comprensivo di dati di progetto (ivi compresa la pressione di 

progetto adottata), schema di impianto ed elenco apparecchiature; 
Ø dichiarazione del progettista della conformità del progetto alle norme tecniche e 

legislative vigenti. 
 

Ai fini della messa in esercizio dell’Impianto di misura, il Titolare dovrà rendere 
disponibile la documentazione indicata nel Portale Impianti di Misura, nei tempi e con le 
modalità ivi indicate. La documentazione prevista comprende:  
Ø dichiarazione da parte di professionista abilitato di rispondenza dell’Impianto di 

misura (ivi comprese le sezioni di filtraggio e regolazione) al progetto, 
dell’esecuzione con esito positivo dei collaudi previsti dalla normativa tecnica 
vigente nonché della pressione di progetto adottata; 

Ø attestato di conformità il cui format è reso disponibile sul Portale Impianti di Misura;  
Ø copia della comunicazione agli uffici competenti dell'Agenzia delle Dogane 

dell'installazione di contatori; 

                                                      
3 Come definita nella norma UNI 9167 - Parte 1 
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Ø la documentazione di cui al successivo paragrafo 3.4; 
Ø in relazione ai soli Impianti di misura asserviti ad impianti di utenza nella titolarità 

di Clienti finali, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 
maggio 2018: 
- dichiarazione della categoria di utilizzo del gas, di cui al TISG, sottoscritta dal 

legale rappresentante; 
- nei casi in cui sia stato dichiarato un uso, anche solo in parte, domestico o 

similare del gas, tra le categorie individuate dal TISG, dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante che l’impianto è stato dotato di sistemi 
e/o apparati atti a garantire l’utilizzo in sicurezza del gas riconsegnato; 

- la documentazione necessaria per l’accertamento documentale dell’impianto 
di utenza ove previsto ai sensi della deliberazione 40/2014/R/gas 
dell’Autorità.  

 
In sede di sottoscrizione del Contratto di Metering di cui al paragrafo 5.1 del Capitolo 10 
del Codice di Rete di Snam Rete Gas per Impianti di Misura già esistenti alla data di 
entrata in vigore del presente Codice, il Titolare dell’Impianto rende disponibile 
all’impresa di Trasporto l’attestato di conformità e la documentazione attestante le 
caratteristiche dell’impianto (i cui format sono resi disponibili sul Portale Impianti di 
Misura).  

 
3.2) Documentazione relativa alla manutenzione dell’Impianto di misura 

Il Titolare dell’Impianto rende disponibile mediante il Portale Impianti di Misura: 
Ø entro il 30 giugno di ogni anno, il Piano di Manutenzione relativo all’anno termico 

successivo, redatto sulla base del format reso disponibile dal Trasportatore sul 
Portale Impianti di Misura, relativo agli Impianti di misura nella sua titolarità; 

Ø entro 15 giorni dalla loro effettuazione, la documentazione attestante le attività 
manutentive, di verifica e taratura svolte.  

 
Ai fini del monitoraggio dei requisiti di cui al paragrafo 12. 1 del Capitolo 10 del Codice 
di Rete l’Impresa di trasporto non terrà conto di eventuali aggiornamenti/variazioni della 
documentazione di cui al presente paragrafo resi disponibili dal Titolare dell’Impianto 
successivamente al 15 gennaio di ogni anno. 

 
3.3) Documentazione specifica relativa alla gestione e alla manutenzione degli strumenti 

di analisi della qualità del gas ai sensi della Delibera n.185/05 
Il Titolare dell’Impianto rende disponibile con le modalità indicate sul Portale Impianti di 
Misura, entro il 31 ottobre di ogni anno, con riferimento agli eventuali apparati di analisi 
della qualità del gas di sua proprietà rientranti nell’ambito di applicazione della 
Deliberazione 185/05 (GC non collegato all’elaboratore ovvero collegato ad elaboratore 
non conforme alla norma UNI 11629), la seguente documentazione: 
Ø la dichiarazione di avere effettuato gli opportuni controlli e tarature periodiche in 

modo conforme alla normativa vigente; 
Ø i dati relativi alla disponibilità delle misure orarie relativamente all’anno termico 

precedente, limitatamente agli apparati di misura installati presso i Punti di 
Consegna; 

Ø la documentazione attestante le cause delle eventuali indisponibilità delle misure 
orarie relativamente all’anno termico precedente; 
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Ø lo stato di consistenza degli apparati di misura al 30 settembre precedente.  
 

3.4) Documentazione funzionale all’accesso all’Impianto di misura 
Ai fini dell’accesso in sicurezza del personale del Trasportatore all’impianto, il Titolare 
dell’Impianto, ovvero il titolare degli impianti cui l’Impianto di misura è asservito deve 
rendere disponibile e mantenere aggiornata la documentazione indicata sul Portale 
Impianti di Misura, con le modalità ivi indicate, che comprende: 
Ø informazioni relative all’ubicazione dell’Impianto di misura e dell’Impianto REMI 

e alle eventuali aree da attraversare per raggiungerla in assenza di un accesso 
indipendente alla stessa; 

Ø layout degli impianti presenti sul sito in cui l’Impianto di misura e l’Impianto REMI 
sono ubicati;  

Ø informazioni relative alle aree pericolose nonché ai rischi specifici; 
Ø procedure di sicurezza; 
Ø elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che ritiene debbano essere 

adottati presso l’Impianto; 
Ø riferimenti dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 
 

Tale documentazione è fornita, con le medesime modalità, in sede di prima sottoscrizione 
del Contratto di Metering di cui al paragrafo 5 del Capitolo 10 del Codice di Rete, nonché 
ad ogni variazione che interessi l’Impianto di misura o delle attività che hanno luogo sul 
sito in cui l’Impianto di misura è ubicato e su richiesta, nel rispetto dei termini indicati 
nella richiesta stessa, secondo quanto previsto alla Procedura di accesso agli Impianti di 
misura, pubblicata sul sito internet del Trasportatore. 

 
3.5) Documentazione funzionale alla verifica del rispetto della rangeability 

Per un Punto di Riconsegna interconnesso con un city-gate, l’Impresa di distribuzione può 
attestare, mediante apposita dichiarazione da rendere disponibile al Trasportatore 
attraverso il Portale Impianti di Misura, nei tempi e con i contenuti ivi indicati, eventuali 
periodi nei quali non è richiesto l’utilizzo di un Punto di Riconsegna ai fini 
dell’alimentazione della rete di distribuzione in virtù specifiche condizioni di esercizio, 
affinché il Trasportatore escluda tali periodi ai fini della verifica del rispetto della 
rangeability in relazione all’Impianto di misura asservito al Punto di Riconsegna in 
oggetto e quindi nella determinazione del livello effettivo dell’indicatore E di cui al 
paragrafo 6.2 del Capitolo 10 .  
Ciascuna dichiarazione deve riportare il Codice REMI del Punto di Riconsegna e la data 
di inizio e fine periodo e riferirsi a periodi continuativi e comunque non inferiori al giorno. 
Le suddette date di inizio e fine periodo non potranno essere oggetto di modifica oltre il 
giorno 15 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’attestazione. 
L’Impresa di distribuzione può altresì dichiarare l’istallazione, secondo quanto previsto 
dalla norma UNI 9167-3, di sistemi di controllo della portata e/o di sistemi di cambio 
automatico tra le linee dei quali l’Impresa di Trasporto terrà conto ai fini della 
determinazione del livello effettivo dell’indicatore E nei termini precisati al par. 6.2 del 
Capitolo 10. 
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0 1) PREMESSA 
 
Il presente capitolo descrive il servizio di misura nell'ambito del Trasporto gas nonché, 
i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
512/2021/R/gas. 
 
Nel presente capitolo sono altresì rappresentate le principali attività relative alla misura 
del gas effettuata presso i punti di immissione in (e prelievo da) rete attraverso Impianti 
di misura contrattualmente definiti avente valenza fiscale ai fini di trasporto. 
 
Il presente Capitolo del Codice di Rete e le pertinenti previsioni normative e regolatorie 
trovano applicazione, per quanto di competenza nei confronti di tutti i soggetti 
interessati dal processo di misura che pertanto si impegnano a rispettarlo secondo 
quanto precisato al successivo paragrafo 11. 
 
 

2) MISURA AI FINI DI TRASPORTO  
 
Presso gli Impianti di misura in corrispondenza dei Punti di Consegna ha luogo la 
transazione commerciale di trasporto consistente nella consegna del gas naturale 
dall'Utente al Trasportatore per il successivo trasporto verso i Punti di Riconsegna. 
Analogamente, presso un Punto di Riconsegna ha luogo la transazione commerciale 
consistente nella riconsegna del gas dal Trasportatore all’Utente. Il risultato delle 
operazioni di misura ivi effettuate ha rilevanza - anche fiscale – per le transazioni di cui 
sopra: in particolare, nell'ambito del rapporto commerciale di trasporto tra il 
Trasportatore e l'Utente i dati di misura sono utilizzati per: 
a) l'esecuzione dei bilanci energetici di consegna e riconsegna di cui al Capitolo 9 

“Bilanciamento”; 
b) la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto CV di cui alla RTTG e dei 

corrispettivi legati al quantitativo di gas misurato presso il punto; 
c) la fatturazione di eventuali corrispettivi di disequilibrio e di scostamento, di cui alla 

Delibera n°137/02.  
I dati sono altresì utilizzati dal Trasportatore per la gestione operativa della rete. 
 
Da quanto sopra consegue che: 
Ø le metodologie di misura adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati sono 

fondamentali per il corretto esercizio (sia commerciale che fisico) della rete di 
trasporto e la corretta contabilizzazione dei quantitativi di gas prelevati in relazione 
alle attività di bilanciamento e di settlement; 

Ø il diritto di accesso all’Impianto di misura da parte del Trasportatore, secondo le 
modalità meglio declinate nel presente capitolo, costituisce condizione necessaria 
per il corretto esercizio delle attività di misura, nonché degli altri obblighi posti a 
carico del Trasportatore. 

 
Con l'adesione al Codice di Rete, nelle forme previste dallo stesso, il Trasportatore, 
l'Utente, il Titolare dell’Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l’Impianto di misura 
sia stato acquisito dall’Impresa di trasporto, il Cliente Finale/Operatore Interconnesso 
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0 riconoscono espressamente i princìpi delineati nel presente capitolo, e si impegnano a 
rispettarli. 
 
 

3) DESCRIZIONE E PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI DI MISURA 
 

In coerenza con il D.M. MISE del 18 giugno 2010, un Impianto di misura è il complesso 
delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e 
controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali 
apparecchiature atte a consentire la telelettura, e include principalmente i seguenti 
componenti: 
(i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a 

monte e a valle del misuratore stesso; 
(ii) il misuratore dei volumi di gas; 
(iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre 

apparecchiature di misura della qualità del gas; 
(iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di 

volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore 
dei dati (data logger). 

 
Un Impianto di misura può comprendere una o più linee di misura caratterizzate 
ciascuna da un determinato insieme di apparecchiature che compongono una o più 
“catene di misura”. 
 
L’Impianto di misura può essere inserito in un’area impiantistica in cui sono presenti 
apparati e installazioni che svolgono altre funzioni, quali il filtraggio, il preriscaldo e la 
regolazione della pressione del gas. Il complesso di tali apparati, installazioni e aree 
impiantistiche, ivi inclusi eventuali strutture e/o cabinati, è denominato Impianto REMI. 
 
Ciascun Impianto REMI è identificato da un codice univoco, detto codice REMI, 
attribuito dal Trasportatore. 
 
Attualmente gli Impianti di misura del gas in immissione ed in prelievo dalla rete dei 
metanodotti di Snam Rete Gas sono nella titolarità: 
 
Ø del Trasportatore o di società terze, per quanto concerne gli impianti di misura del 

gas poste ai Punti di Consegna e Riconsegna dalla propria rete in corrispondenza 
dei metanodotti interconnessi con l’estero; 

Ø di società terze o del Trasportatore per le interconnessioni con altre reti nazionali; 
Ø del produttore o dell’operatore della centrale di raccolta, per quanto concerne la 

misura del gas immesso in rete da giacimenti nazionali, da produzioni di biometano, 
da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto 
Legislativo 257/2016, articolo 10, per l’immissione nella rete di trasporto nazionale 
di quantitativi di gas naturale da boil-off generato dal medesimo impianto, nonché 
da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, 
comma 1.3, dell’Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come 
attività caratteristica e prevalente, per l’immissione nella rete di trasporto nazionale 



Codice di Rete   Misura del gas 
 

 

 

  10 - 5 

10

0 del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal 
medesimo impianto; 

Ø dell’Impresa di Rigassificazione, per quanto concerne la misura del gas immesso in 
rete dai terminali di rigassificazione; 

Ø dell'Impresa di Stoccaggio, per quanto concerne la misura del gas immesso o 
prelevato dai campi di stoccaggio connessi con la rete del Trasportatore;  

Ø del Cliente Finale, dell'Impresa di Distribuzione o del Trasportatore, per quanto 
concerne la misura presso i Punti di Riconsegna in uscita dalla rete del 
Trasportatore. 

 
Rientrano nella titolarità del Trasportatore, inoltre, gli Impianti di misura del gas in 
transito negli impianti funzionali all’esercizio della rete (quali ad esempio centrali di 
compressione e impianti di regolazione).  
 
 

4) IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS 
 
L’attività di misura è primariamente volta a mettere a disposizione all’Utente e agli altri 
soggetti interessati il dato validato, rilevato mediante gli Impianti di misura ai punti di 
Consegna e Riconsegna della rete di trasporto. 
 
Le misure del gas rilevate, registrate e validate dal Trasportatore, costituiscono le misure 
rilevanti per la contabilizzazione del gas ai fini del settlement e del bilanciamento e la 
regolazione di tutte le relative partite economiche secondo quanto previsto dal quadro 
regolatorio in materia. 
 
L’unità di misura dei volumi è lo Sm3 alle condizioni di riferimento di temperatura e 
pressione rispettivamente di 15 °C e 1,01325 bar, mentre l’unità di misura dell’energia è 
il kWh. 
 
Il servizio comprende l’attività di misura delle quantità del gas nonché la 
determinazione della relativa qualità presso i punti di Consegna e Riconsegna della rete 
di trasporto e in particolare:   

a) nei punti di interconnessione con sistemi di trasporto esteri;  
b) nei punti di entrata da e di uscita verso siti di stoccaggio;  
c) nei punti di entrata da produzioni nazionali e da produzioni di biometano;  
d) nei punti di entrata da terminali di rigassificazione di GNL, da impianti di 

stoccaggio di GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per 
l’immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di 
boil-off generato dal medesimo impianto, nonché da impianti di stoccaggio del 
GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell’Autorità che 
non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e 
prevalente, per l’immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL 
rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo 
impianto;  

e) nei punti di interconnessione tra reti di trasporto;  
f) nei punti di riconsegna verso reti di distribuzione;  
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0 g) nei punti di riconsegna verso impianti di consumo nella titolarità di clienti finali 
direttamente allacciati alla rete di trasporto. 

 
L’erogazione del servizio di misura è assicurata mediante le attività: 

Ø di metering, di responsabilità del Titolare dell’Impianto di misura; 
Ø di meter reading, di responsabilità diretta dell’Impresa di Trasporto, 

secondo quanto meglio precisato nei seguenti paragrafi 4.1 e 4.2 nonché nei paragrafi 6.1 
e 6.2. 
 

4.1) Metering 
L’attività di metering, nell’ambito del Trasporto, è finalizzata alla messa a disposizione 
delle misure al soggetto responsabile del meter reading; è pertanto l’insieme delle 
attività di installazione – comprese la progettazione, la messa in loco, la messa a punto e 
l’avvio - gestione e manutenzione dell’Impianto di misura e dei dispositivi che lo 
costituiscono – inclusi la verifica periodica del corretto funzionamento dei medesimi 
dispositivi e l’eventuale ripristino della funzionalità degli stessi. 
 
Sono altresì ricomprese nell’ambito dell’attività di metering le attività relative 
all’installazione e alla gestione dei sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della 
misura e delle locali apparecchiature atte a consentire la telelettura, per quanto 
funzionali all’attività di meter reading, in quanto facenti parte dell’Impianto di misura. 
 

4.2) Meter reading 
L’attività di meter reading nell’ambito del Trasporto è finalizzata alla messa a 
disposizione delle misure ai soggetti interessati; è pertanto l’insieme delle attività di 
raccolta, elaborazione, validazione, eventuale ricostruzione, archiviazione e messa a 
disposizione dei dati di misura a tali soggetti. 
Sono altresì ricomprese nell’ambito dell’attività di meter reading, in quanto ad essa 
funzionali o collegate, le attività di acquisizione in campo dei dati di misura in caso di 
mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile del metering tramite 
le apparecchiature atte a consentire la telelettura e il relativo inserimento nei sistemi 
informatici.  
 
 

5) REQUISITI FUNZIONALI ALL’ EROGAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI METERING  
 

5.1) Requisiti generali 
L’attività di metering nei Punti di Consegna e Riconsegna allacciati alla rete di 
metanodotti del Trasportatore è regolata dalle disposizioni di cui alla RMTG, nonché del 
Codice di Rete in materia di misura del gas.  
 
I Titolari di Impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono 
direttamente connessi alla rete di trasporto, ove diversi dal Trasportatore, sono tenuti 
alla sottoscrizione dell’Accordo di Metering, il cui testo standard è riportato sul sito 
Internet del Trasportatore, che prevede l’accettazione da parte del Titolare dell’Impianto 
della disciplina di cui al Codice di Rete in materia di servizio di misura del gas quale 
condizione necessaria per poter usufruire del servizio di trasporto. Pertanto, per i 
Titolari di Impianti di misura diversi dal Trasportatore presso impianti di consumo o di 
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0 produzione direttamente connessi alla rete di trasporto, il perfezionamento dell’Accordo 
di Metering in relazione ad uno specifico Punto di Consegna/Riconsegna e ad uno 
specifico Anno Termico è condizione necessaria ai fini dell’accettazione delle richieste di 
capacità di trasporto presentate dagli Utenti, di cui al Capitolo 5, presso il medesimo 
punto per il medesimo Anno Termico.  
 
Il Titolare dell’Impianto di misura è tenuto a trasmettere al Trasportatore l’Accordo di 
Metering sottoscritto con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna nella 
sua titolarità entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell’ambito 
di ciascun processo di conferimento di cui al Capitolo 51.  
Il Trasportatore non sottoscriverà l’Accordo di Metering con riferimento ad uno o più 
Punti di Consegna/Riconsegna con il Titolare dell’Impianto di misura laddove 
quest’ultimo non abbia provveduto per ciascuno di tali Punti alla completa trasmissione 
della documentazione di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 dell’Allegato 10/B inerenti alle 
caratteristiche tecniche dell’Impianto di misura nonché alla manutenzione e all’accesso 
allo stesso. L’Accordo di Metering potrà pertanto essere perfezionato solo in relazione 
ai Punti per i quali sia stata trasmessa la predetta documentazione. Il Trasportatore potrà 
rifiutarsi di sottoscrivere l’Accordo in caso di documentazione incompleta, errata e/o 
non veritiera. 
 
In caso di mancata trasmissione dell’Accordo di Metering ovvero di mancata 
formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna 
entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell’ambito di ciascun 
processo di conferimento di cui al Capitolo 5, il Trasportatore avvia la procedura di 
chiusura dello/gli stesso/i secondo le modalità previste al Capitolo 6. In tali casi a 
decorrere dall’inizio dell’Anno Termico e sino all’effettiva chiusura, presso il/i Punto/i 
di Riconsegna sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12.  
 
Fatti salvi i casi di risoluzione, l’efficacia dell’Accordo di Metering viene rinnovata 
automaticamente di Anno Termico in Anno Termico fino all’eventuale cessione della 
proprietà dell’Impianto di misura ad un soggetto terzo o fino a quando il Titolare 
dell’Impianto non dichiarerà espressamente la volontà di non rinnovare l’Accordo di 
Metering per il successivo Anno Termico con riferimento a uno o più Punti di 
Consegna/Riconsegna. 
 
In caso di apertura/riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna, l’Accordo di 
Metering dovrà essere tramesso, opportunamente sottoscritto dal Titolare dell’Impianto, 
in sede di richiesta di allacciamento ovvero di riapertura di un Punto di 
Consegna/Riconsegna di cui al Capitolo 6, per l’Impianto di misura asservito al Punto 
per il quale il soggetto richiedente abbia manifestato contestualmente la volontà di 
realizzare/gestire l’Impianto di misura e di erogare il servizio di metering.  

                                                      
1 In prima applicazione, con riferimento all’anno termico 2023-2024 l’Accordo di Metering potrà essere 
trasmesso non oltre il 31 dicembre 2023 in relazione a Punti di Consegna/Riconsegna attivi. In caso di mancata 
trasmissione dell’Accordo di Metering ovvero di mancata formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o 
più Punti di Consegna/Riconsegna entro tale termine, il Trasportatore avvia la procedura di chiusura dello/gli 
stesso/i secondo le modalità previste al Capitolo 6.  
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0 Per tali casi, in mancanza della formalizzazione dell’Accordo di Metering, il 
Trasportatore non procederà all’avviamento/riavviamento del Punto di 
Consegna/Riconsegna, secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.1. 
 
Laddove un medesimo soggetto sia Titolare di più Impianti di misura asserviti a uno o 
più punti di Consegna/Riconsegna, lo stesso sottoscriverà un unico Accordo di 
Metering per tutti i Punti che verranno espressamente individuati in sede di 
sottoscrizione dell’Accordo. 
Il Titolare dell’Impianto che abbia già sottoscritto un Accordo di Metering con 
riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna, potrà presentare il relativo 
addendum con riferimento ad eventuali altri Punti nella propria titolarità. 
 
Il Titolare dell’Impianto di misura trasmette l’Accordo di Metering, validamente 
sottoscritto, attraverso il Portale Impianti di Misura accessibile attraverso il sito Internet 
di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne sia ancora in possesso, delle credenziali di 
accesso al medesimo Portale, secondo le modalità ivi descritte. Il Trasportatore si riserva 
di comunicare modalità alternative di trasmissione dell’Accordo in casi di 
indisponibilità delle apposite funzionalità del Portale. 
 
Ogni forma di attestazione/dichiarazione così come ogni richiesta/comunicazione o 
comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dal 
Titolare dell’Impianto di misura, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito 
Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per il Titolare 
dell’Impianto di misura stesso il quale assume – anche nei confronti di terzi – ogni e 
qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni. 
Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente e di soggetti 
terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni 
rese a tal fine dal Titolare dell’Impianto di misura. 
 
L’Accordo di Metering può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore con 
riferimento ad un Punto di Consegna/Riconsegna, per le cause previste al successivo 
paragrafo 11.1; la risoluzione dell’Accordo di Metering comporta l’avvio da parte del 
Trasportatore della procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna, secondo 
i termini e le modalità previsti al Capitolo 6.  
 
Per i casi in cui il Titolare dell’Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti 
alla sottoscrizione dell’Accordo di Metering (i.e. Operatori Interconnessi), il 
Trasportatore darà evidenza all’Autorità nei casi di mancata trasmissione della 
documentazione di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 dell’Allegato 10/B inerenti alle 
caratteristiche tecniche dell’Impianto di Misura nonché alla manutenzione e all’accesso 
allo stesso. 
 
Il Titolare dell’Impianto ha facoltà di cedere il proprio Impianto al Trasportatore secondo 
le modalità e i termini di cui al paragrafo 13. Nel caso in cui la cessione vada a buon fine, 
il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell’esercizio del metering in qualità di 
nuovo Titolare dell’Impianto di misura. 
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0 5.2) Requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi 
Al fine di garantire l’accuratezza e l’affidabilità delle misure rilevate dagli Impianti di 
misura installati presso i Punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto la RMTG 
individua dei requisiti di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, riferiti 
all’attività di metering. 
 
Tali requisiti sono distinti in requisiti minimi, basati sulla normativa tecnica applicabile, 
ritenuti adeguati a garantire il rispetto dei livelli di qualità di servizio di cui al successivo 
paragrafo 6, e requisiti ottimali, più stringenti rispetto a quelli minimi. 
 
Ferma restando la conformità degli Impianti di misura alle disposizioni di legge e 
normative applicabili al momento della realizzazione e/o dell’eventuale modifica, i 
requisiti minimi e ottimali di cui al presente paragrafo non sono di natura vincolante, 
ma assumono rilievo ai fini della determinazione degli importi che i responsabili 
dell’attività di metering sono tenuti a versare al Trasportatore in caso di mancato rispetto 
dei livelli di qualità del servizio di cui al successivo paragrafo 8.  
Requisiti impiantistici 
I requisiti di carattere impiantistico individuano la dotazione impiantistica degli 
Impianti di misura. 
I requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico sono riportati nella successiva 
tabella.  
 
Tabella 1: Requisiti impiantistici minimi e ottimali di cui alla tabella 1 della RMTG 
Componente Campo di applicazione Requisito impiantistico Id. 

 
 
 

ORGANO 
PRIMARIO 

Requisiti minimi 

Tutti 
Possibilità di effettuare il controllo in linea dell’organo primario (ad es. 
mediante 
tronchetto per installazione misuratore di controllo). 

IM1 

Qero > 4.000 Sm3/h Contatore di riserva/controllo2. IM2 

Requisiti ottimali 

Qero > 4.000 Sm3/h Switch automatico della linea di misura nel caso di impianti con più 
contatori di diverso calibro oppure con più linee di misura con contatori 
di pari calibro in parallelo. 

IM3 

 

DISPOSITIVO DI 
CONVERSIONE 
DEI VOLUMI 
PER LA MISURA 
PRINCIPALE 

Requisiti minimi 

Tutti Misura del volume con linea principale (dispositivo di conversione dei 
volumi) automatizzata e teleleggibile. 

IM4 

Requisiti ottimali 

Qero > 4.000 Sm3/h Dispositivo di conversione dei volumi associato al contatore di 
riserva/controllo automatizzato e teleleggibile 

IM5 

MISURA DI 
RISERVA (DATA 
LOGGER) 

Requisiti minimi 

Qero > 200 Sm3/h3 Misura di riserva (data logger) automatizzata e teleleggibile per ciascun 
dispositivo di conversione dei volumi per la misura principale 

IM6 

                                                      
2 Per Qero comprese tra 4.000 e 30.000 Sm3/h, qualora il contatore principale non sia idoneo a misurare la 
portata minima prelevata (es. variazioni stagionali), è ammesso che il contatore di riserva/controllo sia di 
calibro inferiore. In tal caso si devono predisporre tronchetti per permettere l’installazione temporanea di un 
contatore con lo stesso calibro di quello da controllare. Il secondo contatore può utilizzare un principio di 
funzionamento diverso da quello del contatore principale. 
3 Ai sensi della norma UNI 9167-3, gli Impianti di misura a pressione variabile cui la norma è applicabile devono 
essere sempre dotati di data logger, indipendentemente dalla Qero.  
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STRUMENTI DI 
MISURA DELLA 
QUALITÀ4 

Requisiti minimi 

 
 
 

Qero > 4.000 Sm3/h 

Strumento per l’analisi della qualità del gas, analizzatore della qualità 
(AQ) o gascromatografo (GC), in loco e teleleggibile, con aggiornamento 
automatico dei dati di qualità nel dispositivo di conversione dei volumi 
collegato in continuo con lo strumento di misura della qualità (in tal caso, 
il collegamento dello strumento di misura della qualità con il dispositivo 
di conversione dei volumi deve essere previsto nell’approvazione 
metrologica del dispositivo di conversione), conforme alle disposizioni 
normative applicabili e alle previsioni di cui all’Allegato 11/B del Codice 
di Rete.  

 
 
 
IM7 

Tutti gli impianti 
non soggetti alla 
Metrologia Legale, 
ove lo strumento di 
misura della qualità 
del gas non sia 
presente (i.e. Qero ≤ 
4.000 Sm3/h) o non 
funzionante 

Possibilità di aggiornamento da remoto, a cura dell’esercente il servizio di 
meter reading, dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei 
volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP, secondo le modalità e 
frequenze indicate al paragrafo 3 dell’Allegato 10/B nel Codice di Rete, 
laddove il dispositivo di conversione sia di modello ammesso dalle 
previsioni della Metrologia Legale e sia conforme alla norma UNI 11629. 

 

 
IM8 

Requisiti ottimali 

Qero > 30.000 Sm3/h Gascromatografo (GC) in loco e teleleggibile IM9 

Per Qero si intende la Portata max effettiva che l’impianto deve poter erogare e misurare 
 
Requisiti prestazionali 
I requisiti di carattere prestazionale sono inerenti alle prestazioni metrologiche e sono 
volti a far sì che la qualità del dato di misura risulti adeguata in termini di accuratezza, 
sia in relazione alla misura del volume che della qualità del gas. 
I requisiti minimi e ottimali di carattere prestazionale sono riportati nella successiva 
tabella. 

 
Tabella 2: Requisiti prestazionali minimi e ottimali di cui alla tabella 2 della RMTG 

 
Componente 

 
Campo di 

applicazio
ne 

Requisito minimo Requisito ottimale  
Id. 

In condizioni di 
riferimento 

In servizio 
(MPE) 

In condizioni di 
riferimento 

In servizio 
(MPE) 

 
 
 
 
 

ORGANO 
PRIMARIO 

Qero ≤ 30.000 
Sm3/h 

 
Classe 15  (per P > 0,5 
bar); MPE: 
- Qmin ≤ Q ≤ Qt6: MPE 

= 2% 
- Qt ≤ Q ≤ Qmax: MPE 

= 1% 
 

Classe 1,5 (per P ≤ 0,5 
bar); MPE: 
- Qmin ≤ Q ≤ Qt: 3% 
- Qt ≤ Q ≤ Qmax: 1,5% 

 
 

Doppio 
rispetto alle 

condizioni di 
riferimento 

Classe 0,5 (OIML R 
137); MPE: 

- Qmin ≤ Q ≤ Qt: 
1% 

- Qt ≤ Q ≤ Qmax: 
0,5% 

Negli impianti 
soggetti alla 
Metrologia Legale 
questo requisito è 
riferito all’accuracy del 
contatore. 

 
Doppio 

 
 
 
 
 
 

PR1 

 
30.000 < Qero 

≤ 400.000 
Sm3/h 

 
Uguale alle 
condizioni di 
riferimento 

                                                      
4 Nel caso di Impianti di misura aventi Qero ≤ 4.000 Sm3/h e asserviti da un unico ingresso di gas naturale, è 
ammesso l’utilizzo di un GC di area. In questo caso, la titolarità del GC di area deve essere in capo ad un unico 
soggetto, con puntuale regolazione contrattuale dei rapporti tra il titolare del GC e gli altri soggetti che 
usufruiscono della misura.  
5 Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R137, gli organi primari (Contatori) sono classificati nel modo 
seguente (tra parentesi è riportata l’accuratezza in prove di tipo o verifica prima – MPE – per il campo di portata 
rispettivamente “ !"# ≤  <  %” e “ % ≤  <  !&'”): Classe 0,5 (1%; 0,5%); Classe 1 (2%; 1%); Classe 1,5 (3%; 
1,5%). La direttiva MID prevede unicamente le classi 1 e 1,5. 
6  % è il valore della portata che si situa tra la portata massima  !&' e la portata minima  !"# e in cui il campo 
di portata è diviso in due zone: la «zona superiore» e la «zona inferiore», ciascuna caratterizzata da un proprio 
errore massimo permesso (MPE). 
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Qero > 
400.000 Sm3/h 

Classe 0,5 (OIML R 
137); MPE: 

- Qmin ≤ Q ≤ Qt: 
1% 

- Qt ≤ Q ≤ Qmax: 
0,5% Negli impianti 
soggetti alla 
Metrologia Legale 
questo requisito è 
riferito all’accuracy del 
contatore. 

 
Doppio 

rispetto alle 
condizioni di 
riferimento 

 
 

Uguale requisito 
minimo 

 
Uguale alle 
condizioni di 
riferimento 

DISPOSITIVO 
DI 
CONVERSIONE 
DEI VOLUMI 
PER LA MISURA 
PRINCIPALE 

Qero ≤ 4.000 
Sm3/h 

Dispositivo di Tipo 
17 EN 12405-1 (MID 
negli impianti 
soggetti a Metrologia 
Legale) e conforme 
alla norma UNI 
11629; inoltre: 
- di Classe I8 se non 

è presente il 
sistema di misura 
della qualità; 

- di Classe II se 
presente il sistema 
di misura della 
qualità. 

- MPE coefficiente di 
conversione: 0,5% 

Doppio 
rispetto alle 

condizioni di 
riferimento 

Dispositivo di Tipo 2 
EN 12405-1 (MID 
negli impianti 
soggetti a Metrologia 
Legale) e conforme 
alla norma UNI 
11629 e inoltre di 
Classe II. 
MPE coefficiente 
di conversione: 
0,5% 

Doppio 
rispetto alle 

condizioni di 
riferimento 

PR2 

 

4.000 < Qero 
≤ 30.000 

Sm3/h 

Dispositivo di Tipo 2 
EN 12405-1 (MID 
negli impianti 
soggetti a Metrologia 
Legale) e conforme 
alla norma UNI 
11629 e inoltre: 
- di Classe II; 
- MPE coefficiente di 

conversione: 0,5% 

 

Doppio 
rispetto alle 

condizioni di 
riferimento 

 
 

Uguale requisito 
minimo con calcolo di 
Z con ISO 12213-2 
(composizione 
completa) 

 

Doppio 
rispetto alle 

condizioni di 
riferimento 

 
 

Qero > 
30.000 
Sm3/h 

Dispositivo di Tipo 2 
EN 12405-1 (MID 
negli impianti 
soggetti a Metrologia 
Legale) e conforme 
alla norma UNI 
11629 e inoltre: 
- di Classe II; 
- MPE coefficiente di 

conversione: 0,5% 

 

Doppio 
rispetto alle 

condizioni di 
riferimento 

 
 

Uguale requisito 
minimo con calcolo di 
Z con ISO 12213-2 
(composizione 
completa) 

 

Uguale alle 
condizioni di 
riferimento 

 

DATA LOGGER 

 

Tutti 

Data logger conforme 
alla norma UNI 11629 
e costituito da un 
dispositivo di 
conversione di Tipo 1 
e di Classe I. MPE del 
coefficiente di 
conversione: 0,5% 

 
Doppio 

rispetto alle 
condizioni di 
riferimento 

 
 

Uguale requisito 
minimo 

 
Doppio 

rispetto alle 
condizioni di 
riferimento 

 

PR3 

                                                      
7 Secondo la norma UNI EN 12405-1, i dispositivi si distinguono in: Tipo 1 (con trasmettitori integrati, non 
sostituibili e non tarabili singolarmente); Tipo 2 (con trasmettitori separati, sostituibili e tarabili singolarmente) 
8 Secondo la norma UNI 11629, i dispositivi si distinguono in: Classe I (sistemi di misura che non consentono il 
collegamento con sistema di misura della qualità); Classe II (sistemi di misura che consentono il collegamento 
con il sistema di misura della qualità). 
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MISURA DELLA 
QUALITÀ 

 
Qero > 

4.000 
Sm3/h 

 
Classe A9, con 
rilevazione dei dati 
con dettaglio almeno 
quartorario. MPE 
del PCS: ± 0,5% 

Uguale alle 
condizioni 
di 
riferimento 

 
 

Uguale requisito 
minimo 

Uguale alle 
condizioni di 
riferimento 

 

PR4 

Per Qero si intende la Portata max effettiva che l’impianto deve poter erogare e misurare 
 
 
 
Requisiti manutentivi 
I requisiti di carattere manutentivo individuano le attività necessarie ad assicurare il 
corretto funzionamento degli apparati installati negli Impianti di misura durante il loro 
esercizio e a garantire nel tempo valori di accuratezza dei dati di misura conformi ai 
valori di targa degli strumenti e ai requisiti prestazionali. 
 
Le attività di manutenzione ordinaria possono essere classificate in: 
Ø ispezioni: attività che, per loro natura, non richiedono alcun intervento manuale sui 

singoli componenti del sistema di misura; in alcuni casi le ispezioni possono essere 
sostituite da un monitoraggio realizzato da punto remoto per il tramite di mezzi di 
telecontrollo adeguati; 

Ø verifiche funzionali: attività che richiedono interventi sui componenti del sistema di 
misura che possono essere eseguiti manualmente in loco o da posizione remota, con 
eventuale presenza di personale in sito (ad esempio la verifica del livello del 
lubrificante per i contatori a rotoidi); le verifiche funzionali inoltre comprendono 
anche alcuni interventi sugli apparati, la cui necessità viene evidenziata nel corso 
delle verifiche stesse, e la cui natura li rende assimilabili ad operazioni di 
manutenzione (ad es.: regolazioni, gestione delle linee di misura); tali interventi non 
comprendono comunque operazioni di smontaggio parziale o totale degli apparati 
stessi per la sostituzione di componenti deteriorati; 

Ø verifiche periodiche: attività finalizzate ad assicurare che il prescritto livello di 
accuratezza della misura sia mantenuto nel tempo, e che le caratteristiche degli 
strumenti di misura restino conformi ai requisiti prescritti; 

Ø conferme metrologiche intermedie: attività finalizzate ad assicurare un’adeguata 
fiducia nelle prestazioni dello strumento durante il periodo di validità della verifica 
periodica. 

 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i requisiti minimi e ottimali di carattere 
manutentivo, articolati in ispezioni (tabella 3), verifiche funzionali (tabella 4), verifiche 
periodiche (tabella 5) e conferme metrologiche intermedie (tabella 6).  
 
 
 
 
 
 

                                                      
9 Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R140, gli strumenti per la misura della qualità ai fini della 
determinazione del PCS sono classificati nelle seguenti classi di accuratezza: Classe A (con MPE 0,5%); Classe 
B e C (con MPE 1%). 
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Descrizione attività 

 
Componenti del sistema 

di Misura 

 

Criterio di valutazione 

Frequenza 
minima a 

partire dalla 
messa in 
servizio 

Frequenza 
ottimale a 

partire 
dalla messa 
in servizio 

 

Id. 

Verifica 
allineamento 
organo primario 

Organo di misura 
contatore, dispositivo 
di conversione, data 
logger 

Secondo la UNI 11600 (tutte 
le parti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semestrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bimestrale 

 
 
 
 
 
 
 
 

MI1 

 
Verifica 
della 
funzionalità 
trasduttori 

Tutti i trasduttori di P 
e T dei sistemi di 
allarme, telecontrollo 
e misura 

Allineamento degli 
strumenti presenti in cabina 
(valutazione qualitativa con 
e% ≤ 10%) Assenza di danni 
alle connessioni, display, 
sonde, ecc. 

 

Controllo di allarmi10 

Flow computer, 
dispositivi di 
conversione e altra 
strumentazione con 
funzioni di auto 
diagnostica 

 

Assenza di allarmi 

Verifica integrità 
sigilli esistenti 

Componenti del sistema 
di misura sigillati Integrità dei sigilli 

 

Ispezione visiva 

 

Tutti 

Assenza danni visibili 
alla strumentazione. 
Protezione superficiale 
esterna in ordinarie 
condizioni. Corretta 
funzionalità del sistema 

Verifica del sistema 
di energia ausiliaria 

Tutti (se dispongono di 
alimentazione 
elettrica ausiliaria) 

Intervento del sistema di 
alimentazione ausiliaria 

 
Annuale 

 
Bimestrale 

 
MI2 

Verifica 
dell’aggiornament
o dei dati della 
qualità del gas (ove 
non è presente uno 
strumento per la 
misura della 
qualità)  

 
 
Dispositivo di 
conversione dei volumi 

 
 

Secondo il Codice di rete 

 
P≤5 bar annuale 

 
 

 

Mensile 

 
 

MI3  
P>5 bar mensile 
 

P>5 bar Impianti 
sottoposti a 
metrologia legale 
trimestrale11  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 In presenza di un sistema di telecontrollo in grado di analizzare le prestazioni significative relative 
all’impianto e di inviare segnalazioni/allarmi al raggiungimento delle soglie prestabilite, queste ispezioni 
possono essere eseguite da remoto. 
11 In via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, per tali impianti la frequenza minima di aggiornamento è 
semestrale. 
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Tabella 4: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 4 della RMTG –  

Verifiche funzionali 
 

Componente 

 

Descrizione 
attività 

 
Tipologia 

componenti del 
sistema di Misura 

 
Criterio di 

valutazione 

Frequenza 
minima a partire 

dalla messa in 
servizio 

Frequenz
a ottimale 
a partire 
dalla 
messa in 
servizio 

 

ID. 

 
 
 

GENERALE 

Verifica tenuta 
pneumatica 
esterna 
connessioni 
flangiate/filettate 

 
Tutti 

 
Assenza di perdite 
visibili 

 
Semestrale 

 
Trimestrale 

 
MVF1 

 
Verifica del sistema 
di energia 
ausiliaria 

 
Tutti (se dispongono 
di alimentazione 
elettrica ausiliaria) 

Il sistema di energia 
ausiliaria deve 
garantire una durata 
di funzionamento 
pari 
almeno ad un’ora. 

In concomitanza 
con la verifica 
periodica del 
dispositivo di 
misura associato 

 

Annuale 

 

MVF2 

 
 
 
 
 
ORGANO 
PRIMARIO 
DI 
MISURA 

 
Verifiche funzionali 
dell’organo 
primario di misura 

 
Contatori con organi 
in movimento (pareti 
deformabili, turbina, 
rotoidi) 

Assenza di anomalie 
evidenti quali ad 
esempio rumorosità, 
problemi di 
trascinamento del 
numeratore, ecc. 

 
 
Semestrale 

 
 
Trimestrale 

 
 

MVF3 

Verifica del livello 
del lubrificante Contatori con rotoidi Livello entro i limiti 

indicati dal 
fabbricante 

Semestrale Trimestrale MVF4 

 
Verifiche funzionali 
dell’organo 
primario di 
misura12 

 
Contatori statici 
(Ultrasuoni, massico 
con effetto Coriolis, 
massico termico) 

Assenza di anomalie 
evidenti secondo le 
indicazioni del 
fabbricante riporta 
te nel manuale 
d’uso e 
manutenzione 

Indicazioni del 
fabbricante 
riportate nel 
manuale d’uso e 
manutenzione 

 
 
Annuale 

 
 

MVF5 

 
 
 
 
 
STRUMENT
AZIONE DI 
MISURA 

 
Verifica della 
funzionalità e 
taratura 

Strumento per 
l'analisi della qualità 
del gas 

Secondo quanto 
riportato 
nell’appendice A 
della norma UNI 
9571-2 

 
Biennale 

 
Annuale 

 
MVF6 

 

Simulazione 
segnalazione 
raggiungimento 
dei livelli di 
soglia ove 
presente 

Componenti 
monitorati da punto 
remoto (per 
esempio: Trasduttori 
di pressione, 
trasduttori di 
temperatura, 
trasduttori di portata) 

Da remoto: 
- Evidenza della 
soglia di attenzione al 
raggiungimento dei 
limiti di attenzione 
- Evidenza della 
soglia di allarme al 
raggiungimento dei 
limiti di allarme 

 
 

In concomitanza 
alla verifica 
periodica 

 
 
 
Annuale 

 
 
 

MVF7 

 
 
 

                                                      
12 Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico il requisito minimo si riferisce anche al controllo del 
disco venturimetrico ovvero alla verifica del diametro interno (coerente con certificato dimensionale), verifica 
planarità, presenza spigolo vivo, tracce di usura con frequenza quinquennale e il requisito ottimale con 
frequenza biennale. 
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Verifiche periodiche 

 
 
 

                                                      
13  Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si 
riferisce anche al tronco di misura venturimetrico ovvero Controllo dimensionale e geometrico del disco di 
misura, secondo la UNI EN ISO 5167-2 con frequenza decennale e il requisito ottimale con frequenza 
quinquennale  
14  Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si 
riferisce anche ai flow computer venturimetrici e i trasduttori (P, T e ΔP) ovvero alla verifica secondo il prospetto 
9 UNI 9571-2 con frequenza annuale. 
15 Per altra strumentazione si intende data-logger, manotermografo, triplex, ecc., come unica strumentazione 
presente su linea di misura non automatizzata (“Tradizionale”). 

 
Componente 

 
Componenti del 

sistema di Misura 

 
Criterio di 

valutazione 

 
Frequenza minima a partire 

dalla messa in servizio 

Frequenza 
ottimale a 

partire dalla 
messa in 
servizio 

 
Id. 

 
 
ORGANO 
PRIMARIO13 

Contatori 
installati presso 
impianti 
soggetti alla 
Metrologia Legale 

 
Secondo i requisiti 
del DM 93/2017 

A pareti deformabili: 16 
anni A turbina e rotoidi: 
10 anni Altre tecnologie: 8 
anni 

Secondo la 
parte 
applicabile 
della UNI 
11600 

 
MVP1 

Contatori installati 
presso impianti 
NON 
soggetti alla 
Metrologia Legale 

Secondo la 
parte 
applicabile 
della UNI 
11600 

A pareti deformabili: 16 
anni A turbina e rotoidi: 
10 anni Altre tecnologie: 8 
anni 

 
5 anni per tutte 
le tecnologie 

 
MVP2 

 
 
 
 
 
 
DISPOSITIVO DI 
CONVERSIONE E 
TRASDUTTORI14 

 
Tutti i dispositivi 
di conversione e 
trasduttori di P, e T 
per gli impianti 
soggetti alla 
Metrologia Legale 

 
 
 
Secondo i requisiti 
del DM 93/2017 

Sensori di P e T sostituibili: 2 
anni 
Sensori di P e T parti 
integranti: 4 anni 
Approvati insieme ai 
contatori: 8 anni 
(o in occasione del cambio linee 
grande/piccola o viceversa per 
sistemi con una sola linea 
automatizzata) 

 
 
Secondo la 
parte 
applicabile 
della UNI 
11600 

 
 
 

MVP3 

 
Tutti i dispositivi di 
conversione e 
trasduttori di P, T 
per gli impianti 
NON soggetti alla 
Metrologia Legale 

 
 

Secondo la 
parte 
applicabile 
della UNI 
11600 

Sensori di P e T 
sostituibili: 2 anni 
Sensori di P e T parti 
integranti: 4 anni 
Approvati insieme ai 
contatori: 8 anni 
(o in occasione del cambio linee 
grande/piccola o viceversa per 
sistemi con una sola linea 
automatizzata) 

 
 
 
Annuale 

 
 
 

MVP4 

STRUMENTAZION
E DI RISERVA E 
CONTROLLO 

Strumentazione di 
riserva e controllo 

Vedere prospetto 
9 UNI 9571-2 

Le medesime frequenze 
previste per la 
strumentazione principale 

Uguale 
requisito 
minimo 

 
MVP5 

STRUMENTAZION
E (LINEA DI 
MISURA NON 
AUTOMATIZZATA) 

Altra 
strumentazione del 
sistema di misura 15 

 
Vedere prospetto 
9 UNI 9571-2 

 
1 anno 

 
Uguale 
requisito 
minimo 

 
MVP6 

STRUMENTO PER 
L’ANALISI DI 
QUALITÀ DEL GAS 

Gascromatografo o 
Analizzatore 

Secondo quanto 
riportato 
nell’appendice A 
della UNI 9571-2 

 
2 anni 

 
1 anno 

 
MVP7 
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Conferme metrologiche intermedie (per impianti con Qero > 4000 Sm3/h) 

 
 

Componenti 
 

Descrizione attività 
 

Criterio di valutazione 
Frequenza minima a 
partire dalla messa 

in servizio 

Frequenza 
ottimale a 

partire dalla 
messa in 
servizio 

 
Id. 

 
ORGANO 
PRIMARIO 

Controllo in linea con 
strumento di 

riserva/controllo 

Compatibilità 
metrologica delle 

misure dello 
strumento e dello 

strumento di controllo 

 
Nessun requisito 

minimo 
obbligatorio 

 
Trimestrale 

 
MCM1 

 
DISPOSITIVI DI 
CONVERSIONE 

 
Confronto con data 

logger di riserva 

Compatibilità 
metrologica delle 

misure dello 
strumento e del data 

logger di controllo 

 
Nessun requisito 

minimo 
obbligatorio 

 
Trimestrale 

 
MCM2 

 
 
STRUMENTO PER 
L’ANALISI DI 
QUALITÀ DEL GAS 

GC: Auto taratura 
(par. A.1.2 della UNI 
9571-2) 

Appendice A della UNI 
9571-2 e/o secondo le 

modalità 
eventualmente presenti 

nell’approvazione 
metrologica dello 

strumento o indicate 
dal costruttore 

Pari a quella indicata 
nell’approvazione 
metrologica dello 
strumento (o dal 

costruttore nel caso 
di AQ) e, ove non 

indicata o 
programmabile, 

almeno settimanale 

 
Giornaliera 

 
 
 

MCM3  
AQ: Taratura 

automatica (par. A.2.2 
della UNI 9571- 2) 

 
Doppia rispetto 
a quella indicata 
dal costruttore 

 
 
5.3) Requisiti funzionali alla determinazione della qualità del gas presso i Punti di 

Consegna e Riconsegna 
 
Ai fini della determinazione della qualità del gas e della quantificazione dell’energia 
immessa e prelevata dalla rete di trasporto è necessaria la determinazione dei parametri 
della qualità del gas di cui al paragrafo 2 del Capitolo 11. 
 
Per la determinazione di tali parametri la Deliberazione n. 185/05 e la Deliberazione 
64/2020/R/gas prevedono che l’Impianto di misura presso ciascun Punto di Consegna 
sia caratterizzato da una dotazione impiantistica specifica, diversificata in base alla sua 
tipologia, come rappresentato nel seguito del presente paragrafo; nei casi in cui per la 
determinazione di tali parametri non è richiesta l’installazione di specifici apparati, è 
prevista la loro determinazione in discontinuo secondo quanto indicato al paragrafo 4 
del Capitolo 11. 
 
Il dato di misura generato da tali apparati, nel caso in cui questi non siano di proprietà 
dell’Impresa di Trasporto, può essere utilizzato dalla stessa a condizione che il Titolare 
dell’Impianto di misura invii quanto previsto al paragrafo 3.3 dell’Allegato 10/B con le 
modalità e nei termini ivi precisati. In assenza di un accordo scritto tra l’Impresa di 
Trasporto e Titolare dell’Impianto di misura in cui quest’ultimo si impegni ad 
ottemperare agli adempimenti di cui al citato paragrafo 3.3 dell’Allegato 10/B, l’Impresa 
di Trasporto dota il Punto di Consegna di propri apparati per la determinazione della 
qualità del gas, utilizzandone le misure ai fini dei servizi di Trasporto e Bilanciamento 
del gas naturale. 
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0 Con riferimento ai Punti di Riconsegna, laddove il relativo Impianto di misura sia dotato 
di uno strumento per la determinazione della qualità, vale quanto previsto al paragrafo 
3.2 del Capitolo 11; diversamente ai fini della determinazione dei parametri della qualità 
del gas, il PCS e gli altri parametri di qualità sono determinati: 

Ø nel punto di misura dell’Area Omogenea di Prelievo cui ciascun punto è 
associato secondo la “Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo” 
pubblicata sul sito internet del Trasportatore; ovvero 

Ø dal GC di area 16. 
 

5.3.1) Importazioni  
In ciascun Punto di Consegna da importazione per la determinazione del PCS sono 
richiesti due gascromatografi. 
Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.  
 

5.3.2) Impianti di rigassificazione 
In ciascun Punto di Consegna da impianto di rigassificazione per la determinazione del 
PCS sono richiesti due gascromatografi. 
Per la determinazione del solfuro di idrogeno è richiesto un idoneo analizzatore.  

 
5.3.3) Campi di stoccaggio  

In ciascun Punto di Consegna da campi di stoccaggio per la determinazione del PCS è 
richiesto un gascromatografo. 
Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.  
 

5.3.4) Produzione nazionale di gas naturale 
In ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale per la 
determinazione del PCS è richiesto un gascromatografo se la portata giornaliera è 
superiore o uguale a 100.000 Sm3/g. 
Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore. 
 

5.3.5) Produzioni di biometano 
In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano per la determinazione del 
PCS è richiesto: 
Ø un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 100.000 Sm3/g; 
Ø un analizzatore di qualità se la portata giornaliera è inferiore a 100.000 Sm3/g. 
Per la determinazione in continuo dell’anidride carbonica, dell’ossigeno, del solfuro di 
idrogeno e del punto di rugiada acqua sono richiesti idonei analizzatori. 
Nel caso di produzioni con arricchimento di GPL, per la determinazione del punto di 
rugiada idrocarburi è richiesto un idoneo analizzatore. 
Ai fini di tali determinazioni sono richieste almeno una misura valida ogni ora e almeno 
23 misure valide ogni giorno eseguite mediante campionamento diretto.  

                                                      
16 Il collegamento al GC di area è ammesso solo laddove sussistano tutte le seguenti condizioni: 
- il gas analizzato dal GC di area deve essere rappresentativo del gas in transito in ogni condizione di 

esercizio; 
- tutti gli elaboratori installati negli Impianti di misura facenti parte dell’area devono essere collegati 

fisicamente al GC di area; 
- per tutti gli elaboratori il collegamento al GC deve essere ammesso dalle disposizioni della Metrologia 

Legale in relazione allo specifico modello di elaboratore installato. 
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5.3.6) Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per 

l’immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da boil-off e impianti 
di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell’Autorità che 
non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per 
l’immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas 
naturale di boil-off generato dal medesimo impianto 
In ciascun Punto di Consegna presso impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella 
fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l’immissione nella rete 
di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo 
impianto, nonché presso impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 
168/2019/R/gas, comma 1.3, dell’Autorità che non svolgono il servizio di 
rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l’immissione nella rete di 
trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off 
generato dal medesimo impianto la determinazione del PCS viene effettuata in continuo 
tramite un gascromatografo. 
Per la determinazione del solfuro di idrogeno è richiesto un idoneo analizzatore.  

 
 
6) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA 
 
6.1) Erogazione del servizio di metering 

Il responsabile dell’attività di metering presso un Impianto di misura provvede, a 
propria cura e carico, a: 
a) progettare e realizzare l’Impianto di misura secondo la normativa vigente al 

momento della realizzazione e a regola d’arte, nonché ad adeguare gli apparati ove 
imposto dalle leggi o dalla normativa sopravvenuta nelle tempistiche dalla stessa 
previste, secondo quanto previsto nell’Allegato 10/B al Codice di Rete, anche al fine 
di assicurare il rispetto dei livelli di servizio di cui al successivo paragrafo 7; 

b) mettere in servizio le apparecchiature di nuova installazione subordinatamente 
all’esecuzione con esito positivo delle verifiche previste nell’ambito della normativa 
vigente al momento della realizzazione, secondo quanto previsto all’Allegato 10/B 
al Codice di Rete; 

c) esercire l’Impianto di misura in modo da garantire nei confronti dell’Impresa di 
Trasporto la puntuale ed affidabile generazione e trasmissione dei dati di misura 
assicurando il rispetto dei livelli di servizio, anche attenendosi alle raccomandazioni 
di buona norma di cui all’Allegato 10/B al Codice di Rete, e attivandosi 
tempestivamente per il pronto ripristino delle funzionalità delle apparecchiature in 
caso di guasto; 

d) effettuare la manutenzione prevista dalla normativa vigente e conservare 
attestazione delle attività svolte. A tal fine il responsabile dell’attività di metering 
predispone annualmente il Piano di Manutenzione riportante le attività previste 
sull’Impianto di misura e i relativi periodi di esecuzione per l’anno termico 
successivo come meglio precisato all’Allegato 10/B al Codice di Rete; 

e) garantire che la messa a disposizione dei dati di misura all’Impresa di Trasporto sia 
effettuata secondo le modalità e con le tempistiche previste dal Protocollo dei Flussi 
Informativi pubblicato sul sito internet di Snam Rete Gas, anche ai fini di assicurare 
la messa a disposizione all’Utente delle informazioni di cui al Capitolo 9; 
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0 f) corrispondere gli importi fatturati a suo carico, nel caso di mancato rispetto dei livelli 
di servizio, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo 8; 

g) trasmettere le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 3 dell’Allegato 10B al 
Codice di Rete all’Impresa di trasporto alla cui rete è allacciato con le modalità e 
frequenze ivi precisate. 
 

6.2) Erogazione del servizio di meter reading 
Il responsabile dell’attività di meter reading provvede a: 
a) acquisire i dati di misura tramite telelettura, ovvero mediante rilevazione diretta in 

campo in caso di mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile 
dell’attività di metering, secondo quanto indicato al paragrafo 1 dell’Allegato 10/A, 
nonché procedere, ove necessario, alla relativa elaborazione dei dati, secondo 
quanto rappresentato al paragrafo 2 del medesimo Allegato 10/A;  

b) validare 17 i dati di misura secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell’Allegato 
10/A del Codice di Rete, tenuto conto anche degli esiti delle eventuali verifiche sugli 
Impianti di misura finalizzate ad accertarne il corretto funzionamento secondo 
quanto rappresentato al paragrafo 3 dell’Allegato 10A; 

c) mettere a disposizione i dati di misura all'Utente (limitatamente ai Punti di 
Consegna e ai Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente medesimo) e al 
Titolare dell’Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l’Impianto di misura fosse 
stato acquisito dall’Impresa di Trasporto, al Cliente Finale/Operatore 
Interconnesso, secondo quanto rappresentato al paragrafo 5 dell’Allegato 10/A; 

d) rendere disponibili per i Punti di Riconsegna il cui Impianto di misura non sia 
dotato di apparati per la relativa determinazione, ovvero in caso di 
malfunzionamento degli stessi, i valori del PCS e degli altri parametri necessari alla 
determinazione del contenuto energetico del gas determinati in corrispondenza del 
punto di misura della Area Omogenee di Prelievo (AOP) cui il Punto di Riconsegna 
è associato secondo la “Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo” 
pubblicata sul sito internet del Trasportatore; 

e) corrispondere gli indennizzi automatici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13 nel 
caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al medesimo paragrafo;  

f) conservare, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed 
amministrative, i documenti e i dati di misura rilevati e validati, per un periodo di 
tempo di almeno 10 anni, come precisato al paragrafo 7 dell’Allegato 10/A. 
 

 
7) STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA 

 
L’erogazione del servizio di misura da parte dei responsabili della attività di metering e 
meter reading è soggetta al rispetto di livelli di qualità del servizio, stabiliti dalla RMTG 
al fine di garantire l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestiva disponibilità delle misure 
nonché il mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio erogato nei punti 
di Consegna/Riconsegna della rete di trasporto.  
 

                                                      
17  Per "validazione" si intende l'insieme delle attività di verifica, controllo e sostituzione/integrazione dei dati 
generati dagli Impianti misura che il responsabile del meter reading effettua al fine di accertarne la veridicità e 
l’accuratezza e determinare i valori da utilizzare per i fini del Trasporto del gas. 
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0 In particolare, i livelli di qualità del servizio rappresentano le performance richieste 
nell’erogazione del servizio, il cui mancato raggiungimento comporta l’applicazione dei 
corrispettivi di cui al paragrafo 8. 
 
Gli indicatori previsti ai fini della valutazione del livello di qualità del servizio erogato 
sono rappresentati nel seguito del presente paragrafo. 
Il livello di servizio minimo e il campo di applicazione di ogni indicatore sono riportati 
nella successiva tabella 7. 
 
La determinazione dei livelli effettivi di servizio è effettuata con riferimento all’anno 
solare.  
 

7.1) Livelli di qualità del servizio per l’attività di metering 
Il livello di qualità del servizio di metering erogato dal Titolare dell’Impianto di misura 
è monitorato attraverso i seguenti indicatori: 

 
Indicatore A: “Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario”  
È il numero di giorni equivalenti 18 in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso 
l’organo primario di misura e il dispositivo di conversione ovvero il data logger. 
Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni 
linea presente nell’Impianto di misura escludendo i periodi temporali nei quali il Punto 
di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso. 
 
Indicatore B: “Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione 
/ flow computer o data logger” 
È il numero di giorni equivalenti 18 in cui la misura dei volumi, con organo primario 
funzionante, viene effettuata attraverso il dispositivo di conversione/flow computer o 
data logger senza l’utilizzo della misura di riserva, e viene messa a disposizione del 
responsabile del meter reading secondo le modalità e tempistiche definite nella 
Protocollo dei Flussi Informativi disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas. 
 
Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni 
linea presente nell’Impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto 
di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero 
l’organo primario di misura risulta non funzionante. 
 
Indicatore C: “Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per Impianti di 
misura per cui è prevista l’installazione di GC/AQ 19)” 

                                                      
18  Per giorno equivalente si intende il rapporto tra la somma delle ore di indisponibilità diviso 24. 
19 La disponibilità di un GC/AQ per gli Impianti di misura con Qero>4.000 Sm3/h è richiesta laddove 
l’Impianto: sia stato realizzato a decorrere dal 1° marzo 2020; ovvero sia stato sottoposto, successivamente al 1° 
marzo 2020, a modifica sostanziale; ovvero sia completamente ammortizzato (i.e. 20 anni con riferimento al 
cespite misuratore); nei casi di mancata comunicazione delle informazioni necessarie alla determinazione della 
vita utile dell’impianto, che il Titolare fornisce e mantiene aggiornate tramite il Portale Impianti di Misura, 
l’impianto medesimo sarà considerato completamente ammortizzato. Nel caso in cui l’Impianto di misura 
comprenda più misuratori si fa riferimento al misuratore di maggior portata. Nel caso ci siano più misuratori 
di ugual portata si fa riferimento a quello di più recente installazione. Per gli impianti di misura completamente 
ammortizzati l’applicazione dell’Indicatore C avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2026 ovvero dall’installazione 

 



Codice di Rete   Misura del gas 
 

 

 

  10 - 21 

10

0 È il numero di giorni equivalenti 18 in cui è disponibile la misura puntuale della qualità 
del gas. 
Il computo del livello di servizio viene effettuato, su base annuale, in relazione a ogni 
linea di misura dell’Impianto per il quale sia prevista l’installazione di un dispositivo 
per l’analisi della qualità del gas 1919 escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di 
Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso.  
 
Indicatore D: “Indisponibilità dell’aggiornamento dei dati della qualità del gas (per 
Impianti di misura per cui non è prevista l’installazione di GC/AQ 19)” 
È il numero di giorni di ritardo sull’aggiornamento della qualità del gas rispetto alle 
specifiche. 
Il computo del livello di servizio viene effettuato, in relazione ad ogni linea dell’Impianto 
di misura per il quale non sia prevista l’istallazione di un dispositivo per l’analisi della 
qualità del gas 19, su base annuale, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di 
Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso. 
Ai fini del computo del livello di servizio sono considerati i giorni di ritardo intercorrenti 
tra il termine temporale di aggiornamento dei dati previsto dal paragrafo 2.3 
dell’Allegato 10/B al Codice di Rete ed il giorno in cui l’aggiornamento dei dati è stato 
effettuato dal Titolare dell’Impianto di misura.  
 
Indicatore E: “Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)” 
È il numero di ore annue di funzionamento dell’organo primario di misura all’interno 
del campo valido di misura rispetto al numero totale delle ore dell’anno in oggetto 20. 
Nel caso di Punti di Consegna e di Punti di Riconsegna che alimentano impianti 
termoelettrici o industriali, si considerano le misure pari a zero come effettuate 
all’interno del campo valido di misura.  
Nel caso di Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale 
per autotrazione, laddove il Titolare dell’Impianto, attraverso il Portale Impianti di 
Misura, presenti all’Impresa di Trasporto apposita certificazione attestante che 
l’Impianto di misura è adeguato a rilevare anche le portate più piccole che interessano 
l’Impianto stesso, il medesimo è esentato dall’applicazione dei corrispettivi per il 
mancato rispetto dell’indicatore E con riferimento alle misure al di sotto del campo 
valido, ferma restando la possibilità per l’Impresa di Trasporto di effettuare specifiche 
verifiche sull’adeguatezza dell’Impianto 21.  

                                                      
del GC/AQ se antecedente; sino alla decorrenza di tale termine è applicato l’indicatore D. E’ facoltà per il 
Titolare dell’impianto di misura presentare all’impresa di trasporto un’istanza di proroga dell’applicazione 
dell’Indicatore D successivamente al 1° gennaio 2026 che dimostri l’adeguatezza delle azioni intraprese e i 
ritardi nell’adeguamento dell’Impianto di misura. 
20 Ai fini della determinazione del livello effettivo dell’indicatore sarà considerato il gas transitato nel corso 
dell’ora come somma dei quantitativi transitati nei quattro quarti d’ora che la costituiscono. 
21 Le verifiche potranno essere effettuate da remoto confrontando i dati istantanei di portata con il campo valido 
di misura. In caso di mancato superamento delle verifiche, l’esenzione non sarà applicata all’Impianto e le 
misure al di sotto del minimo di scala saranno soggette all’applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto 
dell’indicatore E a partire dall’inizio dell’anno in cui la verifica è stata effettuata sino all’eventuale adeguamento 
dell’Impianto. Non saranno accettate certificazioni in relazione ad Impianti che non siano conformi a quanto 
previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi. 
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0 Nel caso di Punti di Riconsegna che alimentano reti di distribuzione, le misure pari a 
zero sono considerate come effettuate al di fuori del campo valido di misura 22, fatta 
eccezione per gli Impianti di misura presso Punti di Riconsegna che non facciano parte 
di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle e per gli Impianti di misura presso 
Punti di Riconsegna che facciano parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a 
valle limitatamente al periodo primavera/estate (1 aprile – 31 ottobre). Resta ferma la 
possibilità di attestare all’Impresa di Trasporto specifiche condizioni di esercizio che non 
richiedono l’utilizzo di tali Punti per l’alimentazione della rete di distribuzione secondo 
le modalità di cui al paragrafo 3.5 dell’allegato 10/B. 
Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni 
linea presente nell’Impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto 
di Consegna/Riconsegna cui l’Impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero 
l’organo primario di misura è non funzionante/i dati orari risultano indisponibili ovvero 
la linea di misura risulta non attiva 23. 
 
Indicatore F: “Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo 
primario” 
È il numero di giorni consecutivi intercorrenti tra la data di messa a disposizione del 
verbale di misura che riporta la segnalazione del guasto ed il ripristino del corretto 
funzionamento del misuratore. 
Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni 
linea di misura presente nell’Impianto di misura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
22 In relazione alle linee per cui sia stata dichiarata mediante il Portale Impianti di Misura l’installazione 
sull’impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167-3, di sistemi di controllo della pressione/portata 
(e.g. sistemi di intercettazione per portate inferiori all’inizio scala del misuratore) le misure pari a zero saranno 
considerate come effettuate all’interno del campo valido di misura. In presenza di flow computer “bi-canale” 
collegato a due contatori non eserciti in parallelo, le misure pari a zero riferite al contatore non in esercizio 
saranno considerate come effettuate all’interno del campo valido di misura. 
23 Si considerano non attive, le linee per le quali il volume totale giorno sia risultato inferiore all’1% del valore 
di inizio scala del contatore installato riportato su base giorno, eccetto la linea che ha misurato il maggior 
volume giorno che sarà considerata in ogni caso attiva. Sarà altresì considerate inattiva, su base oraria, la linea 
che ha la portata oraria minore in Impianti di misura per i quali sia stata dichiarata mediante il Portale Misura 
l’installazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167-3, di sistemi di cambio automatico tra le linee.  
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0 Tabella 7: Indicatori e livelli di qualità dell’attività di metering 
INDICATORE LIVELLO DI SERVIZIO 

CAMPO DI 
APPLICAZIONE 24 

A. Disponibilità del dato di misura del volume 
da organo primario 

85% giorni / anno Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h 

90% giorni / anno Per Qero > 30.000 Sm3/h 

B. Disponibilità del dato di misura del volume 
da dispositivo di conversione / flow computer o 
data logger 

90% giorni / anno  
con organo primario funzionante 

Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h 

95% giorni / anno  
con organo primario funzionante 

Per Qero > 30.000 Sm3/h 

C. Disponibilità del dato di misura della qualità 
del gas (per impianti per cui è prevista 
l’installazione di GC/AQ) 

90% giorni / anno Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h  

96% giorni / anno Per Qero > 30.000 Sm3/h 

D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della 
qualità del gas (per impianti per cui non è 
prevista l’installazione di GC/AQ) 25 

15 giorni / anno Per P ≤ 5 bar  

7 giorni / anno Per P > 5 bar 

7 giorni/attività  
Per P > 5 bar e Impianti 
sottoposti a metrologia 
legale 

E. Disponibilità del dato nel corretto campo di 
misura26 (rangeability) 

85% ore / ore anno con prelievo Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h  
90% ore / ore anno con prelievo Per Qero > 30.000 Sm3/h 

F. Indisponibilità continuativa del dato di 
misura del volume da organo primario 

Max 30 giorni Per Qero ≤ 30.000 Sm3/h 

Max 15 giorni Per Qero > 30.000 Sm3/h 

 
Mancato rispetto dei livelli di qualità 
Eventuali casi di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio sono classificati dal 
responsabile dell’attività di metering con riferimento a: 

a) cause di forza maggiore come definite all’articolo 11, comma 1, lettera a), della 
RMTG ai soli fini del presente paragrafo; 

b) cause esterne come definite all’articolo 11, comma 1, lettera b), della RMTG; 
c) cause imputabili al responsabile dell’attività di metering, intese come tutte le 

altre cause non indicate nelle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non 
accertate sino all’accertamento definitivo. 

 
7.2) Livelli di qualità del servizio per l’attività di meter reading  

Il livello di qualità del servizio di meter reading è monitorato attraverso gli indicatori 
specifici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13 del presente Codice di rete. 
 
 
 
 

8) CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI 
QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L’ATTIVITÀ DI METERING  

 

                                                      
24 Nel caso in cui il Titolare dell’Impianto non renda disponibile l’informazione relativa alla Qero dell’Impianto 
di misura, verrà assunto il livello di servizio più stringente tra quelli previsti per i diversi campi di applicazione. 
25 Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico, indipendentemente dalla pressione di misura, il 
livello di servizio è assimilabile a quello previsto in presenza di misuratore volumetrico con p > 5 bar per 
impianti non sottoposti a metrologia legale. 
26 Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico si assume che il valore di inizio scala sia pari al 5% 
del fondo scala. 
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0 In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio per l’attività di metering di cui al 
paragrafo 7.1, per le cause di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo, il responsabile 
dell’attività di metering è tenuto a corrispondere all’Impresa di Trasporto un importo 
economico determinato come prodotto tra il corrispettivo economico associato allo 
specifico livello di qualità e l’energia stimata/misurata (per gli indicatori A, B, C, D, E) 
o la capacità conferita (per l’indicatore F) presso il Punto di Consegna/Riconsegna, come 
definiti nella tabella 827. Sono esentati dall’applicazione dei corrispettivi economici, gli 
impianti di misura caratterizzati da Qero inferiore o uguale a 200 Smc/h. 
 
Ciascun corrispettivo è applicato in misura maggiorata del 30% qualora non siano 
rispettati tutti i requisiti minimi previsti per ciascun indicatore di cui alla successiva 
tabella 8, ovvero in misura ridotta del 50% qualora siano rispettati, oltre a tutti i requisiti 
minimi, anche tutti i requisiti ottimali indicati per ciascun indicatore nella medesima 
tabella. 
 
La suddetta maggiorazione si applica agli Impianti di misura:  
a) che hanno terminato la propria vita utile (ossia con più di 20 anni)28 entro il 31 

dicembre 2019; 
b) realizzati a decorrere dal 1° marzo 2020; 
c) sottoposti, successivamente al 1° marzo 2020, a “modifica sostanziale” secondo quanto 

previsto dalla norma tecnica UNI 9167-3:2020, a decorrere dall’anno successivo alla 
modifica sostanziale; 

d) che terminano la propria vita utile successivamente al 1° gennaio 2020, a decorrere 
dall’anno successivo al termine della vita utile28. 

 
Qualora, in esito ad un’ispezione in loco a campione di cui al paragrafo 12, Snam Rete 
Gas verifichi la non veridicità o l’incompletezza delle informazioni fornite su base 
documentale dal responsabile dell’attività di metering con riferimento ai requisiti 
minimi e ottimali, i corrispettivi vengono dimensionati con una maggiorazione del 50% 
per il periodo per cui la dichiarazione è risultata non veritiera.  

  

                                                      
27 Tali importi sono applicati a partire dal 1° gennaio 2024. 
28 Al fine della determinazione della vita utile dell’Impianto di misura si fa riferimento alla data di installazione 
del misuratore; nel caso in cui l’Impianto di misura comprenda più misuratori si fa riferimento al misuratore di 
maggior portata; nel caso ci siano più misuratori di ugual portata si farà riferimento a quello di più recente 
installazione. 
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0 Tabella 8: Corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità dell’attività di metering 
INDICATORE DI 

QUALITA’ 
CORRISPETTIVO 

ECONOMICO 
ENERGIA/CAPACITA’ PER 

APPLICAZIONE 
CORRISPETTIVO 

REQUISITI DA 
VERIFICARE 

A. Disponibilità 
del dato di misura 
del volume da 
organo primario 

Corrispettivo per 
indisponibilità del dato 
di volume (CMT_V) 
 

 CMT_V [€/MWh] = 
 Pgas * 0,25 

 

Energia stimata secondo le modalità 
previste all’Allegato 10/A a partire 
dal superamento del livello di qualità 
del servizio di cui alla tabella 7. 

Minimi: 
IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, 
MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, 
MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 

Ottimali 
IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, 
MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, 
MVP1, MVP2, MCM1 

B. Disponibilità 
del dato di misura 
del volume da 
dispositivo di 
conversione / flow 
computer o data 
logger 

Corrispettivo per 
indisponibilità del dato 
di volume da dispositivo 
di conversione o data 
logger  
(CMT_FC) 
 

CMT_FC [€/MWh] = 
Pgas * 0,05 

Energia misurata a partire dal 
superamento del livello di qualità del 
servizio di cui alla tabella 7. 

Minimi:  
IM4, IM6, PR2, PR3, MI1, MI2, 
MVF1, MVF2, MVF6, MVF7,  
MVP3, MVP4, MVP5, MVP6 

Ottimali: 
IM5, PR2, MI1, MI2, MVF1, 
MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, 
MVP4, MCM2 

C. Disponibilità 
del dato di misura 
della qualità del 
gas (per impianti 
per cui è prevista 
l’installazione di 
GC/AQ) 

Corrispettivo per 
indisponibilità del dato 
di qualità del gas (CMT_Q) 
 

CMT_Q [€/MWh] =  
Pgas * 0,02 

Energia determinata, in assenza del 
dato di qualità misurato in loco, 
applicando il dato di qualità 
sostitutivo di cui al paragrafo 4.2.1 
dell’Allegato 10/A a partire dal 
superamento del livello di qualità del 
servizio di cui alla tabella 7.  

Minimi:  
IM7, IM8, PR4, MI1, MI2, 
MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, 
MVP7, MCM3 

Ottimali: 
IM9, MI1, MI2, MVF1, MVF2, 
MVF6, MVF7, MVP7, MCM3 

D. Indisponibilità 
aggiornamento 
dei dati della 
qualità del gas 
(per impianti per 
cui non è prevista 
l’installazione di 
GC/AQ) 

Corrispettivo per ritardo 
su aggiornamento 
qualità del gas (CMT_AGG) 
 

CMT_AGG [€/MWh] =  
Pgas * 0,02 

Energia misurata in assenza del dato 
aggiornato relativo all’AOP di 
competenza, a partire dal 
superamento del livello di qualità del 
servizio di cui alla tabella 7.  

Minimi:  
MI3 

Ottimali: 
MI3 

E. Disponibilità 
del dato nel 
corretto campo di 
misura 
(rangeability) 

Corrispettivo per 
mancato rispetto della 
Rangeability (CMT_R) 
 
- quantitativi maggiori 

del limite superiore del 
range  

CMT_R [€/MWh] =  
Pgas * 0,25 

 
- quantitativi minori del 

limite inferiore del 
range  

CMT_R [€/MWh] =  
Pgas  

Energia misurata in tutte le ore in cui 
l’organo primario misura fuori 
range, a partire dal superamento del 
livello di qualità del servizio di cui 
alla tabella 7 come: 

 

- sommatoria dei valori rilevati nei 
casi di funzionamento oltre il limite 
superiore del range e/o 

- sommatoria delle differenze tra il 
valore del limite inferiore del range 
e i valori rilevati nei casi di 
funzionamento sotto il limite 
inferiore del range 

Minimi: 
IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, 
MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, 
MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 

Ottimali 
IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, 
MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, 
MVP1, MVP2, MCM1 

F. Indisponibilità 
continuativa del 
dato di misura del 
volume da organo 
primario 

Corrispettivo per 
indisponibilità del dato 
di misura (CMT_DISP) 
 

CMT_DISP [€/Smc/g] =  
CMT * 0,20 

Capacità conferita al Punto di 
Consegna/Riconsegna. Nel caso in 
cui ad un Punto di 
Consegna/Riconsegna siano sottese 
più linee di misura, la capacità 
conferita è riproporzionata su 
ciascuna di esse in base alla portata 
massima della linea. 

Minimi: 
IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, 
MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, 
MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 

Ottimali 
IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, 
MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, 
MVP1, MVP2, MCM1 

Pgas è pari al minore tra 30 €/MWh e il prezzo medio del gas, espresso in €/MWh, determinato 
come media relativa all’anno solare di riferimento del Prezzo Medio di Remunerazione di cui al 
Capitolo 9, par. 4.4.1, punto ii, pubblicato dal GME. CMT è il corrispettivo per il servizio di misura 
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0 di cui all’articolo 20 della RTTG, riproporzionato sui giorni di superamento del relativo livello di 
qualità di servizio per l’attività di metering di cui alla tabella 7. Nel caso in cui il responsabile 
dell’attività di metering sia un’impresa di distribuzione al Pgas è sostituito il corrispettivo unitario 
previsto a carico delle imprese di trasporto a copertura degli scostamenti del Gas Non Contabilizzato 
di cui all’art. 33 comma 6 della RTTG. 

 
 
 

9) FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL 
MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI METERING 

 
Il Trasportatore, una volta in possesso degli elementi necessari, provvede a determinare 
gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering 
secondo quanto indicato al paragrafo 8 del presente Capitolo e ad emettere le relative 
fatture nei confronti dei soggetti responsabili nei casi di cui al precedente paragrafo 7. 
 
Gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering sono 
determinati dal Trasportatore con riferimento agli Impianti di misura sulla propria rete 
nei confronti dei soggetti responsabili dell’attività di metering in esito al monitoraggio 
del rispetto dei livelli di qualità di cui al paragrafo 12. 

 
Ogni documento di fatturazione contiene: 
Ø i dati identificativi del Titolare dell’Impianto di misura; 
Ø il numero della fattura; 
Ø la tipologia di fattura; 
Ø il periodo cui la fattura si riferisce; 
Ø la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura; 
Ø il quantitativo, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, 

relativo ad ogni singola voce della fattura; 
Ø l’importo, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura; 
Ø l'importo totale fatturato, espresso in Euro; 
Ø l’ammontare dell’Imposta sul Valore Aggiunto associata all’importo dei 

corrispettivi fatturati, nella misura vigente; 
Ø i valori di Pgas e CMT considerati. 

 
Le fatture relative ai corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio 
di metering nei confronti dei soggetti responsabili sono emesse dal Trasportatore entro 
il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. In tutti i casi in cui il giorno 31 
marzo cada di sabato, domenica o in giorno festivo, il termine di emissione delle fatture 
viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 
 
Entro il medesimo termine il dettaglio relativo alla determinazione dei quantitativi 
riportati in fattura viene reso disponibile attraverso il Portale Impianti di misura.  
 
Il termine di pagamento è fissato a 60 giorni dalla data di emissione della fattura. 
Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, il soggetto 
potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo. 
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0 In caso di ritardato pagamento di una fattura, l’intestatario dovrà corrispondere, sugli 
importi fatturati e non pagati entro i termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, 
interessi determinati secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2 del Capitolo 18. 

 
Il mancato rispetto di una scadenza di pagamento, come di seguito meglio precisato, 
costituisce causa di risoluzione anticipata dell’Accordo di Metering nonché comporta 
l’immediata attivazione, nelle opportune sedi, da parte del Trasportatore di ogni azione 
funzionale al recupero del credito. 
Al verificarsi del mancato rispetto dell’obbligo di pagamento in relazione a un Punto di 
Consegna/Riconsegna, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell’Impianto di 
misura e all’Utente, tramite una prima comunicazione scritta. Qualora entro il 
trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale comunicazione il 
Titolare dell’Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore trasmette una 
seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace 
l’eventuale risoluzione dell’Accordo laddove il pagamento non pervenga entro il 
quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda 
comunicazione. Qualora il Titolare dell’Impianto di misura non provveda al pagamento 
entro tale termine l’Accordo di Metering si intenderà risolto con decorrenza dal termine 
ultimo di pagamento di cui sopra ai sensi del successivo paragrafo 11.1 con riferimento 
al medesimo Punto. 
 
Per i casi in cui il Titolare dell’Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti 
alla sottoscrizione dell’Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il 
Trasportatore darà evidenza all’Autorità dei casi di mancato rispetto della scadenza di 
pagamento.  
 
Per la gestione di eventuali contestazioni da parte dell’intestatario della fattura circa 
l'importo fatturato si rimanda a quanto previsto per l’Utente al paragrafo 5 del Capitolo 
18. 

 
 
10) PROCEDURE DI COORDINAMENTO OPERATIVO 
 

L’Impresa di Trasporto ha diritto ad accedere all’impianto di misura laddove: 
1. sia Titolare dell’Impianto di misura, al fine di esercitare le attività di competenza in 

quanto responsabile delle attività di metering, meter reading e monitoraggio; 
2. non sia Titolare dell’Impianto di misura, al fine di effettuare le attività di 

competenza in qualità di responsabile delle attività di meter reading e monitoraggio 
e le attività di installazione e di manutenzione di eventuali apparecchiature di sua 
proprietà. 

 
Le modalità di accesso dell’Impresa di Trasporto all’Impianto di misura sono precisate 
nella “Procedura di accesso agli impianti di misura” resa disponibile sul sito internet del 
Trasportatore, che riporta le informazioni necessarie a garantire che l’accesso 
all’Impianto di misura e che gli interventi sulle apparecchiature di misura da parte 
dell’Impresa di Trasporto avvengano in sicurezza e secondo le norme applicabili; tali 
informazioni devono essere trasmesse all’Impresa di Trasporto dal Titolare 
dell’Impianto di misura ovvero dal Cliente Finale /Operatore Interconnesso nel caso in 
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0 cui il Trasportatore sia Titolare dell’Impianto di misura secondo quanto precisato nelle 
suddetta Procedura. 
Il Titolare dell’Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l’Impianto di Misura sia stato 
acquisito dall’Impresa di Trasporto, il Cliente Finale/Impresa di Distribuzione è tenuto 
a garantire l’accesso al Trasportatore, nonché ad assicurare a tal fine la propria 
collaborazione.  
 
I medesimi soggetti sono tenuti a garantire l’adeguata manutenzione degli Impianti di 
misura e degli apparati funzionali alla misura (quali ad esempio sistema di filtraggio e 
impianto di riduzione), nonché ad adoperarsi per evitare il danneggiamento di eventuali 
apparati e strumenti di misura di proprietà dell’Impresa di Trasporto. 
 
L’Impresa di Trasporto pianifica le proprie attività e adotta modalità di intervento che 
consentano di ridurre al minimo l’interruzione dei flussi di gas nonché le interferenze 
con le attività degli impianti cui l’Impianto di misura è asservito. A tal fine l’Impresa di 
Trasporto si coordina con il Titolare dell’Impianto di misura ovvero con il Cliente 
Finale/Operatore Interconnesso, comunicando le proprie necessità di accesso e di 
intervento secondo quanto previsto nella “Procedura di accesso agli impianti di misura”.  
 
Il Titolare dell’Impianto di misura (ove soggetto diverso dall’Impresa di Trasporto) 
fornisce conferma all’Impresa di Trasporto dell’effettuazione di ciascuna delle attività 
previste dal Piano di Manutenzione relativo al proprio impianto, trasmesso secondo 
quanto previsto al paragrafo 3.2 dell’Allegato 10/B al Codice di Rete, con almeno 15 
giorni di anticipo, al fine di consentire all’Impresa di Trasporto di parteciparvi in 
contradditorio. 
 
Il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Titolare dell’Impianto di misura 
comporta – previa diffida – la risoluzione dell’Accordo di Metering con le conseguenze 
di cui al successivo paragrafo 11. Nei casi in cui il Titolare dell’impianto di misura sia 
l’Impresa di Trasporto il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Cliente 
Finale/ Operatore Interconnesso, comporta le conseguenze previste nel caso di mancato 
rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione previsti al paragrafo 12. 
 
Per i casi in cui il Titolare dell’Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti 
alla sottoscrizione dell’Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il 
Trasportatore darà evidenza all’Autorità dei casi di mancato rispetto dei predetti 
obblighi.  
 
In tutti i casi, ove i soggetti di cui sopra impediscano o ostacolino l’esercizio da parte del 
Trasportatore delle attività di metering, meter reading e monitoraggio, il Trasportatore 
ne darà comunicazioni all’Autorità. 
 
 

11) RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI 
 
Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle 
attività relative alla misura del gas. Il Trasportatore, l'Utente, il Titolare dell’Impianto di 
misura ovvero, nel caso l’Impianto di misura sia stato acquisito dall’Impresa di 
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0 Trasporto, il Cliente Finale / Operatore Interconnesso, riconoscono espressamente ed 
accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto.  
 
I predetti soggetti sono tenuti a rispettare, per quanto di competenza, le disposizioni del 
presente Capitolo del Codice di Rete nonché di ogni disposizione normativa o 
regolatoria formalizzando il proprio impegno secondo le seguenti modalità: 
 
1) mediante sottoscrizione dell’Accordo di Metering di cui al paragrafo 5, per i Titolari 

dell’Impianto di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente 
connessi alla rete di trasporto; 

2) mediante sottoscrizione del Contratto di Cessione, per i Clienti Finali/Imprese di 
Distribuzione, nei casi in cui l’Impianto di misura sia stato acquisito dall’Impresa di 
Trasporto; 

3) mediante accordi operativi di coordinamento per gli Operatori Interconnessi, fermo 
restando che con riferimento ai predetti soggetti, anche a prescindere da un’espressa 
accettazione o altre formalità da parte del Titolare dell’Impianto di misura 
troveranno comunque applicazione le pertinenti clausole del Codice di Rete in 
quanto attuative della regolazione vigente.  

 
In particolare, il Trasportatore, l'Utente, il Titolare dell’Impianto e, nel caso l’Impianto 
di Misura sia stato acquisito dall’Impresa di Trasporto, il Cliente Finale / Operatore 
Interconnesso riconoscono che: 

Ø il Titolare dell’Impianto di misura è responsabile dell’erogazione dell’attività di 
metering presso l’impianto nella propria titolarità nei termini di cui al paragrafo 
6.1; 

Ø il Trasportatore è responsabile dell’erogazione dell’attività di meter reading sul 
perimetro della propria rete nei termini di cui al paragrafo 6.2; 

Ø il Trasportatore, in relazione agli Impianti di misura connessi alla propria rete, è 
responsabile del monitoraggio dell’ottemperanza alle proprie responsabilità da 
parte dei Titolari degli Impianti di misura, nei termini di cui al paragrafo 12, del 
rispetto dei requisiti minimi e ottimali e degli standard di qualità di cui ai 
paragrafi 5 e 7 e, in caso di mancato rispetto degli stessi, applica i corrispettivi di 
cui al paragrafo 8 ovvero effettua opportuna segnalazione all’Autorità; 

Ø Snam Rete Gas, in quanto Impresa Maggiore di Trasporto, al fine di verificare 
l’attività di misura sull’intero perimetro del trasporto, effettua le Ispezioni in loco 
a campione di cui al paragrafo 12.3 anche su Impianti di misura connessi alle reti 
delle Imprese di Trasporto terze. 

 
Il responsabile del metering, al fine di consentire al Trasportatore di ottemperare alle 
proprie responsabilità in relazione alle attività di meter reading e monitoraggio, 
trasmette a quest’ultimo la documentazione di cui al paragrafo 3 dell’Allegato 10/B al 
Codice di Rete con le modalità e frequenze ivi indicate. 
 
Il responsabile del metering in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio di 
cui al paragrafo 7, è tenuto a corrispondere gli importi fatturati a suo carico nei termini 
e con le modalità di cui al paragrafo 9. 
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0 Il responsabile dell’attività di meter reading, in caso di mancato rispetto dei livelli 
specifici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13, per cause imputabili a lui medesimo, 
corrisponde gli indennizzi automatici di cui al suddetto paragrafo. 
 
L’Utente e il Titolare dell’Impianto accettano espressamente che il Trasportatore possa 
segnalare all’Autorità i casi in cui il Titolare dell’Impianto di misura risulti inadempiente 
rispetto alle proprie responsabilità come precisate al paragrafo 6.1, ovvero eserciti il 
metering con livelli di servizio reiteratamente inadeguati rispetto agli standard di cui al 
paragrafo 7. 
 

 L'Utente e il Trasportatore, in quanto parti coinvolte nelle transazioni commerciali aventi 
luogo presso l'Impianto di misura, hanno diritto a presenziare, in contraddittorio29 con 
il Titolare dell’Impianto, a tutte le operazioni svolte presso l'Impianto di misura stesso 
aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale 
diritto dovranno essere concordate tra le parti secondo quanto previsto nel precedente 
paragrafo 10.  
 
Il Trasportatore, in qualità di responsabile del meter reading, provvede a segnalare al 
Titolare dell’Impianto di misura il riscontro di eventuali anomalie e/o guasti ovvero non 
adeguata manutenzione che interessino l’Impianto di misura – comprese le 
apparecchiature di trasmissione del dato - e conseguenti casi di mancata, ritardata, 
errata, incompleta o non aggiornata comunicazione dei dati di misura da parte dello 
stesso Titolare dell’Impianto di misura, e non risponde della veridicità e dell'accuratezza 
dei dati di misura ivi prodotti, riservandosi di utilizzare il migliore dato sostitutivo 
disponibile, secondo quanto indicato al paragrafo 3 nell’Allegato 10/A, nonché ad 
applicare quanto previsto al paragrafo 1.1.1 del Capitolo 9 ai fini della messa a 
disposizione delle informazioni all’Utente.  
 

11.1) Risoluzione anticipata dell’Accordo di Metering - Altre disposizioni 
 
11.1.1) Cause 

L’Accordo di Metering, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in 
via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, e/o non essere 
oggetto di rinnovo mediante invio di comunicazione scritta al Titolare dell’Impianto di 
misura, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza 
all'Autorità e al relativo Utente titolare di capacità presso il Punto di 
Consegna/Riconsegna, nei seguenti casi: 

1. mancato rispetto degli obblighi relativi all’accesso dell’Impresa di trasporto 
all’Impianto di misura di cui al precedente paragrafo 10  

2. procedura concorsuale a carico del Titolare dell’impianto di misura; 
3. mancato pagamento; 
4. utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura; 
5. tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice di Rete, in cui 

la risoluzione dell’Accordo di Metering sia prevista come conseguenza del 

                                                      
29 Ai fini del presente Codice di Rete per contraddittorio si intende l’effettuazione delle attività soggette a 
constatazione e controllo delle parti interessate. 
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misura con la sottoscrizione dell’Accordo medesimo. 

 
Fatto salvo quanto di seguito precisato, in caso di risoluzione dell’Accordo di Metering: 
Ø l’Accordo di Metering si intende risolto anticipatamente anche solo parzialmente 

laddove le circostanze che conducono alla risoluzione siano riferibili solo ad 
alcuni dei Punti di Consegna/Riconsegna; 

Ø l’Utente titolare di capacità di trasporto presso il Punto di Consegna/Riconsegna 
non potrà usufruire del servizio di trasporto secondo quanto previsto al Capitolo 
5; 

Ø il Trasportatore provvede ad avviare la procedura di chiusura del Punto di 
Consegna/Riconsegna secondo i termini e le modalità previsti al Capitolo 6. 

 
1. Mancato rispetto degli obblighi relativi all’accesso dell’Impresa di trasporto all’Impianto di 

misura 
Qualora il Titolare dell’Impianto di misura non rispetti gli obblighi relativi all’accesso 
all’Impianto di misura da parte dell’Impresa di Trasporto come indicati nel precedente 
paragrafo 10 presso un Punto di Consegna/Riconsegna, l’Impresa di Trasporto ne 
fornisce avviso al Titolare dell’Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, 
unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l’eventuale risoluzione 
dell’Accordo di Metering laddove il Titolare dell’Impianto non provveda al ripristino 
del rispetto dell’obbligo entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data 
(compresa) della suddetta comunicazione. 
Decorso tale termine senza che il Titolare dell’Impianto abbia provveduto al necessario 
ripristino del rispetto dell’obbligo, l’Accordo di Metering con riferimento al medesimo 
Punto di Consegna/Riconsegna si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo 
di ripristino. 

 
2. Procedura concorsuale 
L'assoggettamento del Titolare dell’Impianto di misura ad una qualsiasi procedura 
concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la 
risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nell’Accordo 
di Metering da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge. 

 
3. Mancato pagamento 
In caso di inadempimento da parte del Titolare dell’Impianto di misura 
dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo in relazione a un 
Punto di Consegna/Riconsegna a favore del Trasportatore in dipendenza 
dell'esecuzione dell’Accordo di Metering, secondo quanto previsto al precedente 
paragrafo 9, e riferiti anche ad una sola fattura, il Trasportatore ne fornisce avviso al 
Titolare dell’Impianto medesimo, tramite una prima comunicazione scritta. Qualora 
entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale 
comunicazione il Titolare dell’Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore 
trasmette una seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà 
efficace l’eventuale risoluzione dell’Accordo laddove il pagamento non pervenga entro 
il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda 
comunicazione. 
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pagamento, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e 
dell’Accordo di Metering, l’Accordo di Metering stesso si intenderà risolto con 
riferimento al medesimo Punto con decorrenza dal termine ultimo di pagamento di cui 
sopra.  

 
4. Utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura 
Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura da 
parte del Titolare dell’Impianto di misura, che risulti di grave pregiudizio alla corretta 
funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata dell’Accordo 
di Metering, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e alle 
altre parti interessate. 
Laddove l’utilizzo improprio del sistema informativo si concretizzi nell’inserimento di 
documentazione non veritiera o incompleta, il Trasportatore ne fornisce avviso al 
Titolare dell’Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, unitamente al termine 
a decorrere dal quale sarà efficace l’eventuale risoluzione dell’Accordo laddove il 
Titolare dell’Impianto non provveda alla trasmissione della documentazione completa 
entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta 
comunicazione. 
Decorso tale termine senza che il Titolare dell’Impianto abbia provveduto alla 
trasmissione della documentazione completa, l’Accordo di Metering si intenderà 
risolto con decorrenza dal termine ultimo per la trasmissione. 

 
11.1.2) Importi maturati 

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel presente paragrafo, il Titolare 
dell’impianto di misura interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al 
Trasportatore tutti gli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla 
data di risoluzione dell’Accordo di Metering.  

 
11.2) Forza maggiore – Risoluzione delle controversie 

Con riferimento alla Forza Maggiore e alla risoluzione delle controversie si rimanda a 
alle previsioni del capitolo 19 che, in quanto applicabili e salvo quanto previsto 
dall’Accordo di Metering, trovano applicazione in relazione al medesimo accordo. 

 
 
12) MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ  

 
L’Impresa di Trasporto, in relazione agli Impianti di misura della propria rete, è tenuta 
a svolgere, con le modalità precisate nel seguito del presente paragrafo, il monitoraggio 
dei seguenti aspetti: 

Ø conformità alla normativa vigente applicabile della progettazione, realizzazione, 
adeguamento ove previsto e del collaudo dell’Impianto e delle relative 
apparecchiature;  

Ø rispetto da parte del Titolare dell’Impianto dei requisiti impiantistici, 
prestazionali e manutentivi di cui al paragrafo 5.2; 

Ø rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 7.1; 
Ø veridicità delle informazioni fornite dal Titolare dell’Impianto e del corretto 

funzionamento degli Impianti di misura attraverso ispezioni in loco. 
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L’Impresa di Trasporto rende disponibili al Titolare dell’Impianto di misura gli esiti 
dell’attività di monitoraggio attraverso il “Portale Impianti di Misura” unitamente ai 
documenti trasmessi dallo stesso Titolare dell’Impianto. In particolare, sono resi 
disponibili entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all’anno precedente: 

Ø la documentazione attestante le caratteristiche dell’Impianto di misura e il 
relativo attestato di conformità trasmessi dal Titolare dell’Impianto di misura, 
nonché l’esito delle verifiche effettuate dall’impresa di Trasporto in relazione alla 
conformità dell’Impianto alla normativa pro tempore vigente e all’adozione dei 
requisiti minimi e ottimali; 

Ø il Piano di Manutenzione trasmesso dal Titolare dell’Impianto di misura secondo 
le tempistiche di cui al paragrafo 3.3 dell’Allegato 10/B al Codice di Rete, e la 
documentazione attestante le attività manutentive effettuate nonché l’esito delle 
verifiche documentali in relazione alla conformità del Piano di Manutenzione 
alla normativa vigente e al suo effettivo adempimento. 

Ø il livello di servizio erogato dal Titolare dell’Impianto di misura in relazione a 
ciascun indicatore di cui al paragrafo 7.130, con indicazione degli eventuali 
importi economici previsti a suo carico in caso di mancato rispetto dei livelli di 
servizio minimi. 

 
In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione prevista da parte 
del Titolare dell’Impianto di misura, l’Impresa di Trasporto provvede altresì a 
comunicargli l’inadempienza attraverso i medesimi sistemi informativi e ad effettuare 
opportuna segnalazione all’Autorità.  
  
Il Trasportatore fornisce altresì opportuna informativa all’Autorità, con riferimento ai 
casi di reiterato esercizio dell’attività di metering al di sotto dei livelli di servizio di cui 
al precedente paragrafo 7.1, circa le eventuali inadempienze o non conformità riscontrate 
e delle possibili azioni conseguenti, inclusa la necessità di valutare la duplicazione 
dell’Impianto di misura, anche ai fini di quanto previsto al comma 14.2 della RMTG, 
nell’ambito del “Rapporto sugli esiti del monitoraggio” di cui al comma 21.1 della 
RMTG.  
Limitatamente ai casi in cui rilevi il mancato rispetto delle previsioni relative alla 
conformità impiantistica, il Trasportatore provvede altresì ad effettuare opportuna 
segnalazione all’Autorità nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione 
dell’Accordo di Metering. 
 

12.1) Monitoraggio della conformità dell’impianto e del rispetto dei requisiti 
La conformità degli Impianti di misura alla normativa tecnica pro tempore vigente e il 
rispetto dei requisiti minimi e ottimali impiantistici, prestazionali e manutentivi di cui 
al paragrafo 5.2 è valutata dall’Impresa di Trasporto sulla base della documentazione 
fornita dal Titolare dell’impianto di cui al paragrafo 3 dell’Allegato 10/B e tenuto conto 
dei soli requisiti in concreto applicabili a ciascun Impianto di Misura. 
 
Il rispetto dei requisiti manutentivi è valutato dall’Impresa di Trasporto verificando: 

                                                      
30 L’andamento provvisorio degli indicatori è altresì reso disponibile dall’Impresa di Trasporto nel corso 
dell’anno con cadenza almeno trimestrale. 
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manutenzione, richiedendo al Titolare dell’Impianto di misura una revisione del 
Piano stesso in caso di eventuale non conformità; 

(ii) il rispetto del Piano di Manutenzione, attraverso la verifica dell’effettuazione 
delle attività previste sulla base delle informazioni e della documentazione 
ricevute.  

 
La mancata o incompleta trasmissione secondo le modalità e le tempistiche di cui 
all’allegato 10/B delle informazioni e dei documenti necessari all’accertamento 
documentale è equiparata al mancato rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.2 
e comporta l’applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità in 
misura maggiorata del 30%. 
 
Per gli Impianti di misura di nuova realizzazione, ovvero soggetti a modifiche 
sostanziali, l’esito positivo della verifica sulla conformità impiantistica alla normativa 
pro tempore vigente è condizione necessaria per l’apertura, ovvero riapertura, del Punto 
di Consegna/Riconsegna cui sono asserviti. 
 
In tali casi: 

Ø l’Impresa di Trasporto comunica l’esito della verifica documentale di 
conformità impiantistica attraverso la Lettera di Presa Visione nella quale sono 
segnalate eventuali difformità; 

Ø in fase di apertura/riapertura del Punto di Consegna/Riconsegna, la 
rispondenza dell’Impianto di misura a quanto previsto dal progetto, nonché a 
quanto indicato nella Lettera di Presa Visione, è verificata tramite sopralluogo 
presso l’Impianto stesso da parte del personale del Trasportatore, in occasione 
del quale viene redatto il Verbale di verifica di attivazione come meglio 
descritto all’Allegato 10/B.  

 
12.2) Monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio 

Il Trasportatore verifica la disponibilità e l’affidabilità dei dati di misura relativi alla 
quantità e alla qualità del gas in relazione agli Impianti di misura allacciati alla propria 
rete di metanodotti - compresi quelli nella propria titolarità - acquisiti da remoto 
mediante telelettura e secondo quanto previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi, 
ovvero rilevati in campo ove il dato risultasse non acquisibile mediante telelettura, 
effettuando le analisi di cui al paragrafo 3 dell’Allegato 10/A, anche alla luce delle 
segnalazioni diagnostiche fornite dalle apparecchiature.  
Il rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 7.1 è monitorato dall’Impresa di 
Trasporto sulla base dei dati acquisiti con riferimento ai medesimi Impianti di misura.  
 
Il Titolare dell’Impianto ha facoltà di chiedere chiarimenti all’Impresa di Trasporto in 
relazione ai livelli di servizio resi disponibili attraverso il Portale Impianti di Misura, 
anche nel corso dell’anno, secondo le modalità ivi indicate.  
 
In caso di mancato rispetto degli standard di qualità del servizio sugli Impianti di misura 
connessi alla propria rete di metanodotti, l’Impresa di Trasporto applica i corrispettivi 
di cui al paragrafo 8 mediante fatturazione diretta al Titolare dell’Impianto. 
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L’Impresa di Trasporto ha facoltà di effettuare Ispezioni in loco a campione sugli 
Impianti di misura connessi alla propria rete di metanodotti, al fine di verificare la 
veridicità delle informazioni e della documentazione fornita dal Titolare dell’Impianto, 
nonché constatare il corretto funzionamento dell’Impianto di misura mediante le 
operazioni di ispezione di cui alla Tabella 3 del paragrafo 5.2.  
 
Snam Rete Gas, in qualità di Impresa Maggiore di Trasporto, ai sensi della Deliberazione 
512/2021/R/gas, ha inoltre facoltà di effettuare Ispezioni in loco a campione sugli 
impianti di misura connessi alle reti di Imprese di Trasporto terze. A tal fine, Snam Rete 
Gas utilizza la documentazione e le informazioni rese disponibili dal Titolare 
dell’Impianto di misura, attraverso le funzionalità del “Portale Impianti di Misura”, 
ovvero dalle Imprese di Trasporto terze e da queste ultime verificate, relative alla 
dotazione impiantistica e alla manutenzione effettuata sull’Impianto di misura.  
 
Snam Rete Gas inoltre ha facoltà di chiedere al Titolare dell’Impianto di misura di 
eseguire la verifica di taratura /accuratezza a sua cura e sostenendone altresì i costi in 
caso ne venga riscontrato un funzionamento anomalo; in caso contrario il Titolare 
dell’Impianto di misura ha facoltà di chiedere il rimborso di tali costi a Snam Rete Gas. 
 
Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l’Ispezione per motivi dipendenti dal 
Titolare dell’impianto di misura (e.g. negato accesso alla cabina), Snam Rete Gas 
provvederà ad effettuare opportuna segnalazione all’Autorità affinché la stessa possa 
esercitare i propri poteri ispettivi ove ritenuto necessario e, ove ne ricorrano i 
presupposti, alla discatura del Punto di Consegna/Riconsegna come descritto al 
paragrafo 10. 
 
Snam Rete Gas provvede a comunicare al Titolare dell’Impianto di misura gli esiti 
dell’Ispezione in loco attraverso il Portale Impianti di Misura.  
 
Laddove, in esito all’Ispezione, risulti la non veridicità delle informazioni fornite dal 
responsabile del metering relativamente al rispetto dei requisiti minimi e ottimali: 
- i corrispettivi economici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di 

cui al paragrafo 8 saranno maggiorati del 50% con riferimento al periodo per cui la 
dichiarazione sia risultata mendace/errata; 

- il Titolare dell’Impianto dovrà fornire la documentazione corretta entro il termine 
di cui al paragrafo 11.1.1 “Utilizzo improprio del sistema informativo Portale 
Impianti di Misura” al Trasportatore che, in mancanza, provvederà alla risoluzione 
dell’Accordo di Metering. 
 
 

13) CESSIONE DELL’IMPIANTO DI MISURA 
 

Il Titolare dell’Impianto di misura presso un Punto di Riconsegna direttamente 
interconnesso alla rete di trasporto del Trasportatore ha facoltà di cederne la titolarità al 
Trasportatore medesimo secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate.  
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paragrafo può presentare, in qualsiasi momento, apposita richiesta scritta mediante il 
modulo disponibile sul sito internet del Trasportatore, attraverso il Portale Impianti di 
Misura. La richiesta dovrà essere corredata delle informazioni e dei documenti ivi 
indicati.  
In caso di mancanza o di incompletezza delle informazioni e/o dei documenti indicati, 
la richiesta sarà considerata inammissibile e il Trasportatore non vi darà seguito fintanto 
che il Titolare dell’Impianto di misura non provvederà ad integrarla opportunamente. 
 
Entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, il Trasportatore verificherà, sulla base della 
documentazione ricevuta, la sussistenza di eventuali elementi ostativi all’acquisizione 
dell’impianto, quali: 
Ø l’impossibilità di accedere e condurre l’Impianto di misura in sicurezza ai sensi 

delle norme di legge, ovvero di esercire l’Impianto a causa di interferenze con altre 
attività, nonché 

Ø l’indisponibilità dei titoli di proprietà dell’Impianto di misura. 
Il Trasportatore comunicherà gli esiti della verifica al Titolare dell’Impianto, e in caso di 
esito positivo, trasmetterà la proposta di Contratto di Cessione, riportante la 
quantificazione del prezzo di cessione operata sulla base delle informazioni rese in sede 
di richiesta, la costituzione di un diritto, sempre opponibile a terzi31, per accedere 
all’Impianto di misura nonché una previsione delle tempistiche entro le quali la cessione 
sarà formalizzata.  
Il format del Contratto di Cessione è disponibile sul sito Internet del Trasportatore. 
 
In coerenza con quanto previsto dalla regolazione pro tempore vigente, il prezzo di 
cessione è definito liberamente tra le parti sulla base delle caratteristiche e dello stato 
dell’Impianto di misura anche tenuto conto di quanto riconosciuto tariffariamente al 
Trasportatore. La definizione di comune accordo del prezzo di cessione è condizione 
preliminare e necessaria per la sottoscrizione del Contratto di Cessione.  
 
Le tempistiche necessarie al perfezionamento del Contratto di Cessione e al relativo 
passaggio di proprietà dell’Impianto di misura sono individuate dal Traportatore tenuto 
conto dello svolgimento delle seguenti attività: 
-  valutazione mediante sopralluogo dello stato dell’Impianto di misura e di eventuali 

elementi non desumibili dalla documentazione resa disponibile da Titolare 
dell’Impianto di misura; 

-  effettuazione degli adempimenti amministrativi/burocratici per il passaggio di 
proprietà dell’Impianto di misura (e.g. disponibilità somme, atto notarile, etc.);  

-  eventuali adeguamenti a cura e carico della parte cedente (e.g. adeguamento quadro 
elettrico alle esigenze del Trasportatore); 

- progettazione e realizzazione da parte del Trasportatore degli interventi di 
adeguamento ritenuti necessari. 

Il passaggio di proprietà dell’Impianto di misura al Trasportatore decorre dalla 
sottoscrizione del verbale di presa in possesso dell’impianto. 
 

                                                      
31 Verrà costituito un diritto di servitù. Ove ciò non sia giuridicamente possibile verrà verificata la 
percorribilità di soluzioni alternative che forniscano comunque un equiparabile grado di tutela del diritto 
di accesso. 
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verifica documentale, riscontrati da parte del Trasportatore nel corso del sopralluogo 
presso l’Impianto di misura comporteranno la mancata finalizzazione del Contratto di 
Cessione che di norma viene sottoscritto a valle dell’effettuazione del sopralluogo. 
Laddove le parti sottoscrivano il Contratto di Cessione prima dell’effettuazione del 
sopralluogo l’efficacia dello stesso potrà essere condizionata dall’esito del sopralluogo 
medesimo. 
 
Laddove nulla osti alla cessione dell’impianto e a seguito del perfezionamento della 
stessa, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell’esercizio dell’attività di 
metering in qualità di nuovo Titolare dell’Impianto di misura. 
 
Con la sottoscrizione del Contratto di Cessione la parte cedente si impegna a: 
a. svolgere l’attività di metering, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Rete in 

tema di misura del gas, fino al perfezionamento dell’effettivo trasferimento della 
proprietà dell’Impianto di misura al Trasportatore; 

b. accettare le modalità di erogazione dei servizi di metering e meter reading da parte 
del Trasportatore, di cui al paragrafo 6 del presente Capitolo, in relazione 
all’Impianto di misura oggetto di cessione;  

c. garantire che il Trasportatore possa accedere all’Impianto di misura e prestare la 
propria collaborazione per la gestione e manutenzione dell’impianto secondo le 
disposizioni di cui al paragrafo 10;  

d. dichiarare le caratteristiche degli impianti di utenza, cui l’Impianto di misura 
oggetto di cessione è asservito, indicando le esigenze dei medesimi in termini di 
utilizzo del gas, come indicato nel Contratto (quali a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo portate minime e massime, pressioni etc.), al fine di consentire al 
Trasportatore di verificare il corretto dimensionamento e funzionamento 
dell’Impianto di misura ed eventualmente procedere ai necessari adeguamenti;  

e. comunicare eventuali modifiche e/o cambi di destinazione d’uso degli impianti di 
utenza che comportino la variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera 
d) in maniera tempestiva e comunque con un anticipo di almeno un anno dalla loro 
decorrenza, al fine di garantire al Trasportatore la possibilità di verificare 
l’adeguatezza dell’Impianto di misura oggetto di cessione alle nuove esigenze degli 
impianti di utenza cui è asservito e procedere con i necessari adeguamenti. Nel caso 
di un tempo di preavviso inferiore il Trasportatore non garantisce l’adeguamento 
tempestivo dell’Impianto di misura; 

f. concedere al Trasportatore di poter mantenere nei propri locali o aree, di norma 
corrispondenti ai locali o aree che ospitano l’Impianto di misura, l’Impianto di 
misura, a titolo gratuito, e mettere a disposizione l’energia elettrica per il 
funzionamento delle stesse apparecchiature di misura a fronte del riconoscimento 
di un importo una tantum; 

g. comunicare eventuali cessioni a soggetti terzi degli impianti di utenza cui è asservito 
l’Impianto di misura. 

 
Il Trasportatore si impegna a sua volta a rispettare le previsioni inerenti al 
coordinamento operativo di cui al paragrafo 10, anche in relazione agli eventuali 
interventi di adeguamento degli Impianti di misura di cui alle precedenti lettere c) ed e). 
 



Codice di Rete   Misura del gas 
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10

0 Nel caso in cui il cedente non rispetti gli impegni di cui al Contratto di Cessione, il 
Trasportatore provvederà a segnalare all’Autorità tale evenienza ai fini di procedere con 
le opportune azioni nei confronti dello stesso, fino alla discatura del Punto di Riconsegna 
o alla duplicazione dell’Impianto di misura. Resta inteso che l’eventuale mancato 
rispetto dei livelli di qualità dell’attività di metering e meter reading derivante 
dall’inadempimento del cedente rispetto agli impegni di cui al Contratto di Cessione è 
considerato come causa esterna di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b) della RMTG.  
 
Nel caso in cui gli impianti di utenza cui la misura è asservita fossero ceduti ad un altro 
Cliente Finale/Impresa di Distribuzione, il nuovo proprietario di tali impianti di utenza, 
al fine di usufruire del servizio di metering erogato dal Trasportatore, è tenuto a 
sottoscrivere apposito accordo di accettazione delle disposizioni di cui ai precedenti 
punti da b) a g). In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo o di mancato rispetto 
degli impegni di cui allo stesso accordo si applica quanto previsto nel caso di mancato 
rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione.  
 
La messa a disposizione dei dati generati dall’Impianto di misura è effettuata con le 
modalità precisate al paragrafo 5 dell’Allegato 10/A. 


